
 

 

AX300 无线网卡 Linux 驱动源码 

安装指南 
一、 安装须知 

1、系统权限 

在安装过程中需要获取 root 权限，出现下面显示后，需要输入该用户名所

对应的密码，才会继续进行安装 

 

2、注意问题 

先安装驱动，再插入网卡，如果先插入网卡，安装成功后需要重新拔插网

卡 

二、 安装步骤 

1、进入 linux_driver_sourcecode/aic8800_linux_drvier 目录后，右键打开

终端 Terminal：

 
2、执行指令“sudo ./install_setup.sh”，进行脚本准备。 

执行成功显示如下： 

 

3、切换到 aic8800_linux_driver/drivers/aic8800 目录下，执行指令

“make”编译驱动 

 

指令：sudo ./install_setup.sh 

指令：make 



 

 

驱动编译成功显示如下： 

 
4、执行指令“sudo make install”加载驱动 

驱动加载成功显示如下： 

 
5、将无线网卡插入电脑的 USB 接口，电脑识别到无线网卡后您就可以连接 Wi-

Fi 了。 

 

三、 驱动卸载 

1、在驱动 aic8800_linux_driver/drivers/aic8800 目录下右键打开终端

Terminal,如下: 

2、执行指令“sudo rmmod aic8800_fdrv”以及“sudo rmmod aic_load_fw”

卸载 aic8800_fdrv 以及 aic_load_fw 模块（此时网卡一定要插在电脑上） 

卸载模块成功如下显示： 

 

3、执行指令“sudo make uninstall”卸载驱动 

 

指令：sudo rmmod aic8800_fdrv   以及  sudo rmmod aic_load_fw 

指令：sudo make install 

指令：sudo make uninstall 



 

 

卸载驱动成功如下显示： 

 
 

四、 注意事项 

1、常见错误以及处理方法 

 

问 1：无线网卡插入 Linux 主机的 USB 口后，系统识别显示 U盘，怎么办？ 

 

执行命令“mount”查询识别 U盘的名称（名称当中带 aic），查询到以后

执行指令“sudo eject /dev/sdc1”弹出设备，其中“/dev/sdc1”表示 U盘

挂载在 sdc1 下，请根据实际输入，图片仅供参考。 

 

问 2：无线系统异常，无法正常使用网卡怎么办？ 

 

执行指令“sudo rfkill unblock wifi”可以修复无线异常情况 

执行成功如下 

 
问 3：麒麟系统安装驱动的时候报错，无法正常安装驱动，怎么办？ 

 

缺环境造成的，执行指令“sudo apt-get install build-essential”，

把该软件包安装好，再重新安装驱动即可。 

 

 

 

 

指令：sudo rfkill unblock wifi 

指令：mount 以及指令：sudo eject /dev/sdc1 

指令：sudo apt-get install build-essential 



 

 

报错如下显示： 

 

2、辅助工具 

 

1）安装 ifconfig 网络工具 

执行命令“sudo apt install net-tool”,安装 ifconfig 工具 

安装成功如下显示： 

 

2）执行命令“ifconfig”进行查询。 

 

3、网卡使用 

在使用网卡的过程中，尽量不要在 SSID 或者密码中使用单引号等特殊

字符，否则可能会出现扫描不到或者连接不上无线信号的情况。 

 

4、常见的编译错误 

1）重定义错误 

 

 
此错误提示 struct ieee80211_wmm_param_ie 和内核头文件中 cfg80211.h

指令：sudo apt install net-tools 



 

 

中的 struct ieee80211_wmm_param_ie 重定义。可以在内核头文件中查看结构

体定义是否一致，如果一致的话，去掉驱动中的定义，如果不一致，根据内核

中的定义来修改驱动。 

 

 

2）参数不一致 

 

 
此错误提示 cfg80211_roamed 参数太多及 cfg80211_disconnected 参数太

少 

①cfg80211_roamed 修改 

查看 cfg80211.h 中 cfg80211_roamed 的函数声明，如下： 

 



 

 

使用 uname -a 或者 uname -r 查看内核版本如下： 

 
当前内核版本为 3.10，根据代码，修改如下： 

 
 

②cfg80211_disconnected 修改 

查看 cfg80211.h 中 cfg80211_disconnected 的函数声明 

 
当前内核版本为 3.10，根据代码，修改 rwnx_compat.h 如下： 

 

或者 

 



 

 

3）未声明或者未定义 

 
此错误为未声明，查看内核头文件，已经存在 NUM_NL80211_BANDS 的声明 

 
解决方法： 

 


