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Obrázky,  obrázky  a  specifikace  produktů  zde  jsou  pouze  pro  referenci.  Pro  zlepšení  vnitřního  designu,  provozních  

funkcí  a/nebo  spolehlivosti  si  Tenda  vyhrazuje  právo  provádět  změny  na  produktech  bez  povinnosti  upozorňovat  na  

takové  revize  nebo  změny  jakoukoli  osobu  nebo  organizaci.

Tenda  nepřebírá  žádnou  odpovědnost,  která  může  nastat  v  důsledku  použití  nebo  aplikace  zde  popsaného  produktu.  

Při  přípravě  tohoto  dokumentu  bylo  vynaloženo  veškeré  úsilí  k  zajištění  přesnosti  obsahu,  ale  všechna  prohlášení,  

informace  a  doporučení  v  tomto  dokumentu  nepředstavují  záruku  jakéhokoli  druhu,  výslovnou  ani  předpokládanou.

je  registrovaná  ochranná  známka  právně  vlastněná  společností  Shenzhen  Tenda  Technology  Co.,  Ltd.  

Ostatní  zde  uvedené  názvy  značek  a  produktů  jsou  ochranné  známky  nebo  registrované  ochranné  známky  příslušných  

vlastníků.  Autorská  práva  na  celý  produkt  jako  integraci,  včetně  jeho  příslušenství  a  softwaru,  patří  společnosti  

Shenzhen  Tenda  Technology  Co.,  Ltd.  Žádnou  část  této  publikace  nelze  reprodukovat,  přenášet,  přepisovat,  ukládat  

do  vyhledávacího  systému  nebo  překládat  do  jakéhokoli  jazyka  v  jakémkoli  formou  nebo  jakýmikoli  prostředky  bez  

předchozího  písemného  povolení  společnosti  Shenzhen  Tenda  Technology  Co.,  Ltd.

©  2022  Shenzhen  Tenda  Technology  Co.,  Ltd.  Všechna  práva  vyhrazena.
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Tato  uživatelská  příručka  platí  pro  všechny  produkty  řady  NVR.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  pro  ilustraci  se  zde  používá  
N3L-4H.

Symboly,  které  lze  nalézt  v  tomto  dokumentu,  jsou  definovány  následovně.

Typografické  prvky,  které  lze  nalézt  v  tomto  dokumentu,  jsou  definovány  následovně.

Děkujeme,  že  jste  si  vybrali  Tenda!  Než  začnete  spravovat  síťový  videorekordér  (NVR),  přečtěte  si  prosím  tuto  

příručku.

Použitelné  modely

Konvence

Předmluva

Položka Prezentace Příklad

verze:  v1.1

VýznamSymbol

ii

Tento  formát  se  používá  ke  zvýraznění  postupu,  který  ušetří  čas  nebo  zdroje.

>

Na  stránce  Zásady  klikněte  na  tlačítko  OK .

Parametr  a  hodnota

Zobrazí  se  zpráva  „Úspěch“.

Formát:  XX:XX:XX:XX:XX:XX

ovládání  UI

Tento  formát  se  používá  ke  zvýraznění  důležitých  nebo  zvláštních  informací.  Ignorování  tohoto  typu  poznámky  

může  mít  za  následek  neúčinné  konfigurace,  ztrátu  dat  nebo  poškození  zařízení.

Kaskádové  menu

tučně

Variabilní

Přehrávání  >  Soubor

kurzíva

tučně

“”

Nastavte  Uživatelské  jméno  na  Tom.

Zpráva
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Související  dokumenty  jsou  uvedeny  níže.

https://www.tendacn.com/

Pokud  potřebujete  další  pomoc,  kontaktujte  nás  některým  z  následujících  způsobů.  Rádi  vám  pomůžeme  co  nejdříve.

Pokud  chcete  získat  další  dokumenty  k  zařízení,  navštivte  www.tendacn.com  a  vyhledejte  odpovídající  model  

produktu.

iii

podpora@tenda.com.cn

Pro  více  dokumentů

Technická  podpora

Uživatelská  příručka  aplikace

Kanada:  1-888-998-8966

Představuje,  jak  používat  aplikaci  TDSEE  ke  správě  NVR.

Dokument

Datový  list

Spojené  státy:  1-800-570-5892

Horká  linka

Průvodce  rychlou  instalací

(Zdarma:  7  x  24  hodin)

webová  stránka

GUI  a  webová  uživatelská  příručka

Představuje,  jak  rychle  nastavit  zařízení  pro  přístup  k  internetu,  popisy  LED  indikátorů,  portů  a  tlačítek,  
FAQ,  informace  o  prohlášeních  atd.

Celosvětově:  (86)  755-27657180

PST)

Uvádí,  jak  nastavit  GUI  a  webové  funkce  zařízení  pro  více  požadavků,  včetně  všech  funkcí  na  
GUI  a  webu  zařízení.

(Čínské  časové  pásmo)

Hong  Kong:  00852-81931998

verze:  v1.1

Popis

E-mailem

Představuje  základní  informace  o  NVR,  včetně  přehledu  produktů,  prodejních  míst  a  specifikací.

(Zdarma:  Po–Pá  9:00–18:00
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Tenda  neustále  hledá  způsoby,  jak  zlepšit  své  produkty  a  dokumentaci.  Následující  tabulka  uvádí  
všechny  změny,  které  mohly  být  provedeny  od  vydání  uživatelské  příručky.
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Historie  revizí

2.  Přidáno  ovládání  PTZ

datum

3.  Jsou  přidány  funkce  konfigurace  
sítě,  jako  je  konfigurace  PoE,  konfigurace  
portu,  DDNS  a  UPnP.

Původní  publikace.

Verze

1.  Přidána  správa  webu

Popis
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1.1  Základní  funkce

Přijměte  standardní  protokol  ONVIF.

Podporujte  maximální  rozlišení  8  MP  pro  každý  kanál.

Podpora  hlavního  streamu  a  vedlejšího  živého  zobrazení  pro  každý  kanál.

Podporujte  upgrade  kamery  Tenda.

Kamery  H.265  a  H.264.

Podpora  standardů  kódování  videa  H.264+  a  H.265+.

Podpora  standardu  kódování  videa  H.265,  umožňující  současné  připojení

Lze  připojit  ke  kamerám  různých  značek.

rozlišení,  snímková  frekvence  a  bitová  rychlost.

Podpora  rychlého  připojení  kamer.

zlepšit  efektivitu  vyhledávání  a  přehrávání  záznamů.

Umožňuje  nezávislé  nastavení  parametrů  kódování  videa  každého  kanálu,  jako  je  např

Podporujte  takové  funkce,  jako  je  chytré  vyhledávání,  přehrávání  a  zálohování,  které  mohou  efektivně

1  Funkce  produktu
verze:  v1.1
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Podpora  paralelního  živého  zobrazení  a  přehrávání  různých  kanálů  na  více  obrazovkách.

Podpora  funkce  místní  a  vzdálené  detekce  HDD.

zpět  prostřednictvím  zaškrtávání  typů  nahrávek.

Podpora  živého  zobrazení  obrazu  1/4/8/9/16  kanálů.

Podporujte  vyhledávání  záznamů  takovými  metodami,  jako  je  číslo  kanálu,  typ  záznamu,  soubor

Podpora  ovládání  PTZ,  včetně  nastavení  a  vyvolání  předvolby  a  hlídky.

Podporujte  nastavení  8  period  nahrávání  každý  den  a  nezávislé  nastavení

režimy  nahrávání  v  různých  obdobích.

Poskytujte  výstup  displeje  s  vysokým  rozlišením  VGA  a  HDMI.

Podpora  až  10TB  pevného  disku  (HDD)  s  rozhraním  SATA.

Podpora  více  režimů  živého  náhledu  s  přizpůsobenou  dobou  prodlevy  automatického  přepínání.

Podpora  normálního  nahrávání  a  nahrávání  poplachu.

Podpora  rozlišení  typů  záznamu  pomocí  barev  a  rychlé  zobrazení  a  přehrávání

Umožněte  rychlé  přidání  kamery  na  stránku  živého  náhledu.

Podpora  nahrávání  po  poplachu.

Podpora  pro  úpravu  sekvence  kanálů  živého  náhledu.

Podpora  současného  nahrávání  hlavního  a  vedlejšího  proudu.

Podpora  rychlého  nastavení  na  stránce  živého  náhledu.

Podpora  dvou  režimů  nahrávání:  Přepsat  a  nepřepsat.

2

1.3  Správa  souborů

1.2  Místní  monitorování

1.4  Nahrávání  a  přehrávání

verze:  v1.1
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1.6  Správa  alarmů  a  výjimek

1.5  Zálohování

3

značky.

Podpora  zálohování  systémových  protokolů.

Podpora  rolování  nahoru  nebo  dolů  myší  pro  přiblížení  nebo  oddálení  časového  pruhu  přehrávání.

e-mail  a  jakékoli  nahrávání  kanálu.

typ,  čas  začátku  a  čas  konce.

Podpora  zálohování  přes  USB  port.

Podpora  hlídacího  psa  firmwaru.  Systém  lze  po  spuštění  automaticky  restartovat

Podpora  přidávání  značek  pro  přehrávání  záznamů,  vyhledávání  a  přehrávání  podle

Podpora  dávkového  zálohování  a  zálohování  klipů  při  přehrávání.

Podporujte  místní  přiblížení  v  jakékoli  oblasti  pomocí  rolování  nahoru  nebo  dolů  myší  během  jednoho

prostor.

abnormálně.

přehrávání  kanálu.

Alarmy  spustí  takové  akce,  jako  je  zobrazení  na  jedné  obrazovce,  upozornění  na  alarm  aplikace,  alarm

Funkce  přehrávání  podporuje  pozastavení,  zrychlení,  zrychlení,  zrychlení  vpřed/vzad

Alarm  pro  takové  typy,  jako  je  detekce  pohybu,  chyba  kanálu,  neoprávněný  přístup,

a  kliknutím  myši  najděte.

přerušení  internetu,  konflikt  IP  adres,  žádný  HDD,  chyba  HDD  a  nedostatečný  HDD

verze:  v1.1
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Poskytněte  jeden  samoadaptivní  10/100  Mbps  Ethernet  uplink  port.

HTTPS.

Podpora  clusterů  protokolů  TCP  a  IP,  jako  jsou  DHCP,  DNS,  NTP,  SMTP,  DDNS  a

Podpora  standardního  protokolu  ONVIF.

Podpora  rychlého  načítání  více  typů  protokolů,  včetně  informací,  výjimek,

provoz,  konfigurace  a  alarm.

oprávnění  lze  upřesnit  pro  kanál.

Administrátor  může  vytvořit  více  uživatelů  a  nastavit  jejich  oprávnění.  The

Podpora  správy  webu.  Včetně  sledování  náhledu,  přehrávání  videa,  PTZ

ovládání,  nastavení  alarmů  a  správa  systému.

Podpora  vzdálené  správy  webu.

4

1.7  Další  místní  funkce

1.8  Funkce  sítě

verze:  v1.1
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2.1  Spuštění

Zapněte  NVR  a  spusťte  jej  pomocí  přiloženého  napájecího  adaptéru.

K  napájení  NVR  použijte  přiložený  napájecí  adaptér.  Abnormální  napájecí  zdroj  způsobí  
selhání  provozu  nebo  dokonce  poškození  NVR.

2  Spuštění  a  vypnutí

NVR

verze:  v1.1

Zapnutí
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2.2  Vypnutí

6

v  pravém  horním  rohu  grafického  uživatelského  rozhraní  NVR  (opuštění  rozhraní  celé  obrazovky),
a  poté  klepněte  na  OK .klepněte  na  Vypnout

Neodpojujte  přímo  napájení  NVR,  abyste  jej  vynutili;  jinak  může  dojít  k  poškození  HDD,  ztrátě  videí  nebo  
dokonce  k  poškození  NVR.

Krok  3  Když  se  zobrazí  zpráva  „Zařízení  se  vypíná.  Please  Cut  Off  the  Power“ ,  která  se  objeví  na  obrazovce,  odpojte  

napájecí  adaptér  NVR.

---Konec

,

Krok  1  Připojte  myš  a  monitor  k  NVR.

verze:  v1.1

Krok  2  Klikněte
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rychle  nastavit  monitorovací  síť.

-  Webová  aktivace:  Po  dokončení  aktivace  můžete  přímo  vstoupit  na  stránku  Live  View .

-  Místní  aktivace:  Po  dokončení  aktivace  můžete  vstoupit  na  stránku  rychlého  nastavení

NVR  můžete  aktivovat  při  prvním  použití  NVR  nebo  po  resetování  NVR.  Tenda  NVR  podporuje  místní  
aktivaci  a  webovou  aktivaci.

VGA/HDMI  kabel,  poté  připojte  myš  k  USB  portu  NVR.

3.1  Místní  aktivace  a  rychlé  nastavení

3  Aktivujte  a  rychlé  nastavení
verze:  v1.1

Krok  1  Zapněte  NVR,  připojte  monitor  k  portu  VGA  nebo  HDMI  na  NVR  pomocí  a

WAN LAN

Myš

PoE  kamera

PoE  přepínač
Směrovač

Internet
NVR

PoE  kamera

VGA/HDMI  kabel

PoE  kamera

7
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klikněte  na  Aktivovat .
Krok  2  Nastavte  přihlašovací  heslo  a  Potvrdit  heslo,  zadejte  svou  e-mailovou  adresu  a  poté

Pokud  chcete  k  odemknutí  grafického  uživatelského  rozhraní  použít  gesto,  nakreslete  gesto  pro  odemknutí.  V  

opačném  případě  klikněte  na  Nepoužívat  vzor  odemknutí  a  přejděte  ke  kroku  4.
Krok  3

verze:  v1.1
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klikněte  na  Další .  Přejděte  ke  kroku  6.

-  Pokud  chcete  ručně  přidat  kameru  do  LAN  portu  NVR,  deaktivujte  Auto

Pokud  je  stav  připojení  Odpojeno,  vyzkoušejte  následující  řešení:

Ujistěte  se,  že  LAN  port  NVR  je  správně  připojen.

-  Pokud  chcete  automaticky  přidat  kameru  do  LAN  portu  NVR,

přidejte  funkci  LAN  kamery  a  klikněte  na  Další .

fungovat  podle  potřeby.

Krok  4  Ujistěte  se,  že  stav  připojení  je  Připojeno,  a  povolte  automatické  přidání  LAN  kamer

Ujistěte  se,  že  router,  ke  kterému  je  NVR  připojen,  povolil  funkci  DHCP  serveru.

verze:  v1.1
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-  Ujistěte  se,  že  IP  adresa  kamery,  kterou  chcete  přidat,  a  IP  adresa  NVR  je

-  Pokud  se  uživatelské  jméno  a  heslo  kamery,  kterou  chcete  přidat,  liší  od  NVR,  vyplňte  související  informace  a  

klikněte  na  Přidat .

ve  stejném  segmentu  sítě.

Vyberte  kameru,  kterou  chcete  přidat,  v  seznamu  Online  kamera  a  klikněte  na  Přidat .  Počkejte,  dokud  se  

kamera  nezobrazí  v  seznamu  Přidaná  kamera  a  její  stav  bude  Online,  a  klikněte  na  Další .

prosím  klikněte ,

Krok  5  Přidejte  fotoaparát.

verze:  v1.1
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-  Pokud  je  stav  cloudu  Offline,  ujistěte  se,  že  router,  ke  kterému  je  NVR  připojen,  má  přístup  k  internetu  
a  že  je  deaktivována  funkce  filtrování.

-  NVR  můžete  také  spravovat  prostřednictvím  aplikace  TDSEE .  Podrobnosti  naleznete  v  části  Správa  NVR  
prostřednictvím  aplikace  TDSEE .

Krok  6  Ujistěte  se,  že  stav  cloudu  je  Online  a  klikněte  na  OK .

---Konec

Po  dokončení  aktivace  si  můžete  prohlížet  videa  v  reálném  čase,  přehrávat  nahrávky  a  spravovat  monitorovací  zařízení.

verze:  v1.1
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LAN

Myš

WAN

VGA/HDMI  kabel

PoE  přepínač
Směrovač

Internet
NVR

Monitor

PoE  kamera PoE  kamera PoE  kamera

12

Krok  2  Nastavte  IP  adresu  počítače  na  192.168.1.X  (X  označuje  2  až  253  a  ostatní  zařízení  ji  nepoužívají.)

verze:  v1.1

Krok  1  Připojte  počítač  k  přepínači  nebo  routeru,  který  je  připojen  k  NVR.

3.2  Webová  aktivace

Machine Translated by Google
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verze:  v1.1

NVR  podporuje  zabezpečené  přihlášení  HTTPS.  Když  přistoupíte  k  webovému  uživatelskému  
rozhraní  NVR,  prohlížeč  vás  může  upozornit,  že  adresa  není  bezpečná,  pokračujte.  Zde  je  
příkladem  Google  Chrome,  klikněte  na  Upřesnit  �  Pokračovat  na  192.168.1.254  (nebezpečné).

Krok  3  Spusťte  v  počítači  webový  prohlížeč,  do  adresního  řádku  zadejte  IP  adresu  NVR  (výchozí:  
192.168.1.254)  a  stiskněte  Enter.

Machine Translated by Google
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verze:  v1.1

klikněte  na  Aktivovat .

---Konec

Krok  4  Nastavte  přihlašovací  Heslo  a  Potvrdit  heslo,  zadejte  svou  e-mailovou  adresu  a

Pokud  chcete  po  dokončení  aktivace  vstoupit  do  webového  uživatelského  rozhraní,  musíte  se  znovu  přihlásit.  Podrobnosti  naleznete  

v  části  Přihlášení  na  web .

Machine Translated by Google



4  Místní  správa

4.1  Místní  přihlášení

Krok  1  Ujistěte  se,  že  je  NVR  zapnutý  a  funguje  správně,  připojte  VGA  port  nebo  HDMI  port  monitoru  k  
VGA  portu  nebo  HDMI  portu  NVR  pomocí  VGA/HDMI  kabelu  a  poté  připojte  myš  k  USB  portu  
na  NVR.

verze:  v1.1

LAN

Myš

WAN

VGA/HDMI  kabel

PoE  přepínač
Směrovač

Internet
NVR

PoE  kameraPoE  kamera

Monitor

PoE  kamera

15

Machine Translated by Google



16

Krok  2  Nakreslete  na  monitoru  gesto  pro  odemknutí  nebo  zadejte  přihlašovací  heslo  pro  přístup  do  GUI.

verze:  v1.1

---Konec

Přihlaste  se  úspěšně  do  GUI.  Podle  potřeby  můžete  provést  nastavení.
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4.2  Úvod  do  GUI

Následující  tabulka  popisuje  hlavní  operace  myši.
Nastavení  zařízení  můžete  provádět  pomocí  myši  po  připojení  myši  k  zařízení.

4.2.1  Ovládání  myši

Rolovací  kolečko  nahoru

-  Nakreslete  gesto  pro  odemknutí.

-  Přibližte  cílovou  oblast.

Jedno  kliknutí  levým  tlačítkem

-  Vyberte  možnosti  složeného  rozevíracího  seznamu.

-  Přepínání  mezi  jednou  obrazovkou  a  více  obrazovkami  ve  stavu  živého  náhledu.

-  Zobrazení  nabídky  rychlého  nastavení.

-  Snížit  hlasitost.

-  Přehrajte  nahraný  soubor.

-  Ukončete  přehrávání  na  celou  obrazovku.

Rolovací  
kolečko  dolů

Podržte  levé  tlačítko  myši  a  táhněte  myší.

Jedno  kliknutí  pravým  tlačítkem

-  Vyberte  cíl.

-  Nakreslete  rozsah  oblasti.

-  Oddálit  cílovou  oblast.

-  Potvrďte  obsah.

-  Upravte  pořadí  kanálů  na  stránce  živého  zobrazení.

-  Vyberte  možnosti  složeného  rozevíracího  seznamu.

verze:  v1.1

Úkon

Dvakrát  klikněte  levým  tlačítkem  myši

-  Zvyšte  hlasitost.

Popis

Levý  tah

17
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1

2

3

GUI  NVR  se  skládá  ze  dvou  částí,  včetně  navigační  lišty  a  konfigurační  oblasti.  Viz  následující  
obrázek.

Vlastnosti  a  parametry  označené  šedou  barvou  znamenají,  že  nejsou  k  dispozici  nebo  je  
nelze  v  aktuální  konfiguraci  změnit.

18

4.2.2  Uspořádání

�

�

�  Oblast  konfigurace  Slouží  k  zobrazení  nebo  úpravě  vaší  konfigurace.

Navigační  lišta

název PopisNE.

verze:  v1.1

plocha.

Používá  se  k  zobrazení  nabídky  funkcí  NVR.  Uživatelé  mohou  vybrat  funkce  v  
navigační  liště  a  poté  se  konfigurace  objeví  v  konfiguraci

Machine Translated by Google



Následující  tabulka  popisuje  často  používaná  tlačítka  dostupná  v  GUI  NVR.

19

4.2.3  Často  používané  prvky

Uložit

zrušení Používá  se  ke  zrušení  změn,  které  jste  provedli  dříve.

Vyhledávání

Popis

Slouží  k  uložení  konfigurace  na  aktuální  stránce  a  umožnění,  aby  se  konfigurace  projevila.

Knoflík

verze:  v1.1

Používá  se  k  vyhledávání  odpovídajícího  obsahu.
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4.3.2  Restartovat

4.3.1  Odhlášení

---Konec

klepněte  na  Restartovat

,

Krok  2  Klikněte  na  

tlačítko  Odhlásit

v  pravém  horním  rohu  grafického  uživatelského  rozhraní  NVR  (ukončete  celoobrazovkové  rozhraní)  
a  poté  klikněte  na  OK .

Když  znovu  vstoupíte  na  stránku  nastavení,  je  třeba  ověřit  uživatelské  jméno  a  heslo.

Po  odhlášení  systém  opustí  aktuální  provozní  nabídku  na  obrazovku  živého  náhledu.

---Konec

,

v  pravém  horním  rohu  grafického  uživatelského  rozhraní  NVR  (ukončete  celoobrazovkové  rozhraní)  
a  poté  klikněte  na  OK .

4.3  Obecný  provoz

Krok  1  Připojte  myš  a  monitor  k  NVR.

Krok  2  Klikněte

Krok  1  Připojte  myš  a  monitor  k  NVR.

verze:  v1.1
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Krok  1  Klikněte  na  Zapomněli  jste  heslo?  na  přihlašovací  stránce.

Krok  2  Podle  pokynů  na  obrazovce  získejte  a  zadejte  ověřovací  kód  a  klikněte  na  Resetovat .

Doporučujeme  obnovit  heslo  prostřednictvím  aplikace  TDSEE.  Pokud  jste  si  při  aktivaci  NVR  nerezervovali  e-mailovou  

adresu,  doporučujeme  přidat  e-mailovou  adresu  k  účtu  správce  na  stránce  Správa  uživatelů .

Pokud  jste  zapomněli  své  přihlašovací  heslo,  můžete  ho  resetovat.

21

4.3.3  Obnovení  přihlašovacího  hesla

verze:  v1.1
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verze:  v1.1

Krok  3  Podle  pokynů  na  obrazovce  nastavte  nové  přihlašovací  heslo  a  klikněte  na  Uložit .

---Konec

Machine Translated by Google



4.3.4  Kontrola  upozornění  na  alarm  detekce  výjimky

23

Po  kliknutí  na  ikonu  budíku
objeví  se.

Chcete-li  zkontrolovat  upozornění  na  upozornění  na  výjimku,  můžete  kliknout  na  ikonu  
budíku  v  pravém  horním  rohu  grafického  rozhraní  (červená  tečka  v  pravém  horním  rohu  ikony  znamená,  
že  existuje  nový  budík).  Nejprve  nakonfigurujte  režim  propojení  souvisejícího  typu  výjimky  jako  vyskakovací  
okno  na  stránce  Detekce  výjimek .

na

v  pravém  horním  rohu  GUI,  následující  obrázek

Pokud  je  obsah  parametru  Channel  prázdný,  znamená  to,  že  upozornění  na  alarm  se  
netýká  kanálu.  Pokud  je  obsah  parametru  Handle  prázdný,  znamená  to,  že  zde  není  
podporováno  zpracování  nebo  problém  již  neexistuje.

Určuje  kanál  pro  spuštění  poplachu.

Určuje  typ  alarmu.

Klikněte

Alarm/Chyba

Popis  parametru

Určuje  čas,  kdy  dojde  k  poplachové  události.

Popis

verze:  v1.1

Čas  budíku

Kanál

Parametr

Rukojeť pro  přesměrování  na  odpovídající  stránku  pro  zpracování  výjimek.
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4.4.1  Přehled

Rychle  přidat  kameru

Přibližte  cílovou  oblast

Okamžité  přehrávání

Upravit  kanálovou  sekvenci

umět:

Zkontrolujte  monitorovací  obraz  všech  kanálů

Výchozí  stránka  je  stránka  živého  náhledu  poté,  co  vstoupíte  do  GUI  NVR.  Počet  dělení  oken  u  zařízení  se  u  různých  modelů  liší.  

Skutečný  model  převažuje.  V  této  sekci  vy

Klepnutím  na  Živé  zobrazení  vstoupíte  na  stránku.

Ovládání  PTZ

Zkontrolujte  informace  o  streamu

Přepněte  režim  dělení  oken

4.4  Živý  náhled

verze:  v1.1
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V  levé  dolní  části  stránky.

Popis

Informace  o  streamu.

Přepnutí  na  předchozí  obrazovku.

Okamžité  přehrávání.

Kliknutím  na  něj  zobrazíte  informace  o  aktuálním  streamu,  včetně  typu  streamu,  rozlišení,  snímkové  
frekvence  a  datového  toku.

PTZ  ovládání.  Editovat  lze  pouze  kamery,  které  podporují  PTZ.

Záznam.

Další  obrazovka.

Popis  parametru

/

Když  kanál  nahrává,  tato  ikona  se  zobrazí  v  pravém  horním  rohu  monitorovacího  obrazu  kanálu.

Parametr

Používá  se  k  provádění  souvisejících  operací,  jako  je  nastavení  směru  a  rychlosti  monitorování  a  nastavení  
předvolby  pro  PTZ  kameru.  Další  podrobnosti  naleznete  v  části  Ovládání  PTZ .

Na  spodní  straně  kanálu.

Poplach.

Předchozí  obrazovka.

Můžete  zapnout,  vypnout  nebo  upravit  hlasitost  zvuku.

Jakmile  je  aktivována  funkce  detekce  pohybu  a  kamera  detekuje  pohyb  nebo  lidskou  postavu,  zobrazí  se  

tato  ikona  v  pravém  horním  rohu  monitorovacího  obrazu  kanálu.

Specifikuje  využití  vstupní  šířky  pásma.

verze:  v1.1

Slouží  k  přehrávání  nahrávek  kanálu  5  minut  před  aktuálním  časem.

V  pravém  horním  rohu  kanálu.

Přepněte  na  další  obrazovku.

Přepínač  zvuku.  Ve  výchozím  nastavení  je  vypnutý.

Určuje,  že  je  povolen  zvuk  videa.
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Klepnutím  pravým  tlačítkem  myši  na  stránku  živého  náhledu  provedete  rychlou  operaci,  jako  je  rozdělení  okna,  automatické  

přepínání,  přidání  kamery,  přehrávání  a  zobrazení  na  celou  obrazovku.

26

4.4.2  Rychlý  provoz

Spuštění  nebo  zastavení  automatického  přepínání  živého  náhledu.

Více  obrazovek

Systém  zobrazuje  náhledové  obrázky  v  cyklech  zleva  doprava  a  nahoru  dolů  podle  pozice  kanálu.  
Doba  prodlevy  automatického  přepínání  je  ve  výchozím  nastavení  5  sekund  a  můžete  ji  upravit  na  
stránce  Konfigurace  živého  náhledu .

Popis  parametru

Slouží  k  přidání  fotoaparátu.

Jedna  obrazovka

Předchozí  obrazovka

Parametr

Určuje,  že  aktuální  uživatelský  účet  nemá  oprávnění  k  živému  zobrazení  pro  tento  kanál.

Čtyři  obrazovky

Popis

Používá  se  k  zobrazení  více  kanálových  obrázků.  K  dispozici  v  NVR  s  více  než  4  kanály.

Celá  obrazovka.

Používá  se  k  zobrazení  čtyřkanálových  obrázků.

Určuje,  že  se  stránka  živého  náhledu  zobrazí  na  celé  obrazovce.

Parametr

verze:  v1.1

Režim  rozdělení  živého  náhledu.

Popis

Používají  se  k  přepnutí  na  předchozí  nebo  další  obrazovku.

Specifikuje,  že  počet  oken  se  liší  podle  režimů  dělení.

Používá  se  k  zobrazení  jednokanálových  obrázků.
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Pokud  se  jedná  o  kameru  v  sadě  zabezpečení  videa,  lze  kameru  objevit  a  přidat

Pokud  je  kamera  připojena  k  PoE  portu  NVR,  bude  kamera  objevena  a  přidána  systémem  do  2  minut.

automaticky  do  2  minut  po  spuštění  NVR.  Poté,  co  NVR  funguje  správně,  může  být  kamera  objevena  

automaticky,  ale  musíte  ji  přidat  ručně.

Pokud  chcete  přidat  kamery  jiné  značky,  připojte  kameru  k  LAN,  kde  je  NVR  umístěn,  pomocí  ethernetového  

kabelu.

Přidejte  kameru  podle  skutečné  situace.

Počet  kamer,  které  lze  přidat  pro  různé  modely  NVR,  se  liší.

27

4.4.3  Rychlé  přidání  kamery

Spusťte  automatické  přepínání

Používají  se  ke  spuštění  nebo  zastavení  automatického  přepínání  obrazu  monitorujícího  kameru.

Stop  Auto-switch

Přidat  fotoaparát

Popis

Další  obrazovka

Parametr

verze:  v1.1

Kliknutím  na  něj  vstoupíte  na  stránku  přidání  kamery.

Celá  obrazovka

Používají  se  k  zobrazení  stránky  živého  náhledu  na  celou  obrazovku  nebo  k  ukončení  celé  obrazovky.
Ukončete  celou  obrazovku

Přehrávání Klepnutím  na  něj  vstoupíte  na  stránku  přehrávání.

Machine Translated by Google



Krok  3  Přidejte  kameru  do  modulu  Online  kamera .

Pokud  se  uživatelské  jméno  a  heslo  kamery,  kterou  chcete  přidat,  liší  od  NVR,  přidejte  
kameru  metodou  2 .

Metoda  1:  Najděte  kameru,  kterou  chcete  přidat,  podle  sériového  čísla  (S/N),  zaškrtněte  
políčko  před  ní  a  klikněte  na  Přidat .

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení,  klikněte  pravým  tlačítkem  a  vyberte  Přidat  kameru.

Metoda  2:

za
Fotoaparát.

28

Metoda  1

Krok  1  Připojte  kameru  k  LAN,  kde  je  umístěn  NVR.  Pokud  je  Wi-Fi  kamera  součástí  sady  pro  zabezpečení  
videa,  umístěte  kameru  do  dosahu  pokrytí  NVR.

verze:  v1.1

1.  Podle  S/N  vyhledejte  kameru,  kterou  chcete  přidat,  a  klikněte

Machine Translated by Google
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2.  Vyberte  protokol  kamery,  zadejte  port,  uživatelské  jméno  a  heslo  a

verze:  v1.1

---Konec

Počkej  chvíli.  Kamera  byla  úspěšně  přidána.  Přidanou  kameru  můžete  zkontrolovat  v  modulu  Přidaná  kamera .

3.  Pokud  chcete  přidat  další  kamery,  opakujte  krok  1  a  krok  2.

klikněte  na  Přidat .
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Metoda  2

30

Ve  vyskakovacím  okně  Nalezena  nová  kamera  můžete  najít  kameru,  kterou  chcete  přidat,  a  klepněte  na  ni

v  pořadí  nebo  klikněte  přímo  na  Přidat  vše .

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení.

video  bezpečnostní  sada  v  dosahu  pokrytí  NVR.

Chvíli  počkejte,  než  bude  kamera  úspěšně  přidána.  Přidané  kamery  můžete  zobrazit  v  modulu  Přidaná  kamera  na  stránce  

Konfigurace  >  Kanál  >  Kamera .

---Konec

Krok  3

verze:  v1.1

Krok  1  Připojte  kameru  k  LAN,  kde  je  umístěn  NVR.  Umístěte  Wi-Fi  kameru  do

Machine Translated by Google



Postupy:

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení,  najeďte  myší  na  kanál,  který  chcete  přehrát,  a  klikněte

Během  okamžitého  přehrávání  nejsou  na  stránce  živého  náhledu  dostupné  další  operace.

Okamžité  přehrávání  umožňuje  zobrazit  soubory  záznamu  kanálu  5  minut  před  aktuálním  časem.

na  spodní  straně  kanálu.

31

4.4.4  Okamžité  přehrávání

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

verze:  v1.1

Machine Translated by Google



---Konec

verze:  v1.1

Krok  3  Můžete  pozastavit  nebo  přehrávat,  ovládat  dobu  přehrávání  a  ukončit  podle  potřeby.

32
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Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení.

zobrazte  kanál,  který  chcete  přiblížit.

Postupy:

Funkce  zoom-in  vám  umožňuje  přiblížit  cílovou  oblast  monitorovaného  obrazu  a  zobrazit  detailní  obraz.

oblasti.  Kliknutím  levým  tlačítkem  zrušíte  přiblížení.

---Konec

33

4.4.5  Přiblížit

Krok  3  Klikněte  pravým  tlačítkem  na  kanál  a  vyberte  jednu  obrazovku  nebo  dvakrát  klikněte  na  obrázek  kanálu

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

verze:  v1.1

Krok  4  Posouváním  myši  nahoru  nebo  dolů  přibližte  cílovou  oblast  a  můžete  zobrazit  podrobnosti

Machine Translated by Google



Pro  ilustraci  je  zde  použit  živý  náhled  se  čtyřmi  obrazovkami.

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení.

Krok  3  Klikněte  na  Rozdělení  oken  ( režim  

podle  potřeby.

)  v  pravém  dolním  rohu  a  poté  zvolte  rozdělení  okna

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení.

---Konec

Krok  3  Kliknutím  pravým  tlačítkem  vyberte  Single  Screen  a  kanál,  který  se  má  zobrazit  na  jediné  obrazovce,  nebo  zvolte  Four  Screens  (U  

NVR  s  více  než  4  kanály  vyberte  prosím  rozdělení  oken  a  režim  rozdělení  oken.).

Různé  režimy  dělení  oken  odpovídají  různému  počtu  dělení  oken.  Tenda  NVR  podporuje  rozdělení  na  jednu  obrazovku  a  okna.

---Konec

Metoda  1

Metoda  2

4.4.6  Přepnout  režim  dělení  oken

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

verze:  v1.1

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.
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Přehled

PTZ  znamená,  že  mechanická  platforma  se  skládá  z  motorů,  které  mohou  realizovat  horizontální  a  
vertikální  pohyb.  Prostřednictvím  řídicího  systému  lze  dálkově  ovládat  směr  a  rychlost  PTZ  kamery  
nebo  speed  dome  kamery.

Na  stránce  živého  náhledu  můžete  ovládat  PTZ  kameru  nebo  speed  dome  kameru,  včetně  nastavení  
směru  a  rychlosti  sledování  a  nastavení  hlídky.

4.4.7  Ovládání  PTZ

Směr  (nahoru,  dolů,  vlevo,  vpravo,  vlevo  nahoře,  vlevo  dole,  vpravo  nahoře  a  vpravo  
dole)  PTZ  a  speed  dome  kamery  lze  ovládat  a  PTZ  kameru  nebo  speed  dome  

kameru  lze  ovládat  horizontálně  360°  automatickou  hlídkou  ( )  lze  nastavit.

Používá  se  k  ovládání  směru  PTZ.

Používá  se  ke  zvýšení  násobku  změny  ohniskové  vzdálenosti  objektivu  se  zoomem.

PopisParametr

Popis  parametrů  a  tlačítek

verze:  v1.1

Používá  se  ke  snížení  násobku  změny  ohniskové  vzdálenosti  objektivu  se  zoomem.
Po  kliknutí  se  objektiv  oddálí  a  scéna  se  zmenší.

Po  kliknutí  se  objektiv  přiblíží  a  scéna  bude  jasnější.

35
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pro  vyvolání  předvolby  ovládejte  PTZ  kameru,  aby  se  otočila  na
Úkon

Uvádí  jméno  hlídky.

hlídkoval  najednou.

název

Parametr

Rychlost

Úkon

Slouží  ke  zkrácení  ohniskové  vzdálenosti  objektivu  se  zoomem.  Po  kliknutí  se  vzdálená  
scéna  vyjasní  a  blízká  scéna  se  postupně  rozmaže.

Určuje  počet  předvoleb.

Klikněte

Klepnutím  na  něj  snížíte  světelný  tok.

Přednastavení Klikněte

Klikněte

pro  zahájení  hlídky  podle  přidané  předvolby.  Cesta  může  být  jen  jedna

Kliknutím  na  něj  zvýšíte  světelný  tok.

parametry  předvolby.

Ne.

Klikněte

Popis

Určuje  rychlost  PTZ  kamery,  čím  větší  hodnota,  tím  vyšší  rychlost.

Klikněte

Udává  číslo  hlídky.

Ne.

sledujte  polohu  předvolby  a  použijte  přiblížení  předvolby.

zastavit  hlídku.

Slouží  ke  zvětšení  ohniskové  vzdálenosti  objektivu  se  zoomem.  Po  kliknutí  se  
blízká  scéna  vyjasní  a  vzdálená  scéna  se  postupně  rozmaže.

Určuje  název  předvolby.

pro  smazání  předvolby.

Používá  se  k  provádění  operací  pro  hlídku:

nastavit  předvolbu  pro  tuto  hlídku.
Hlídka

Clona-.

Používá  se  k  provádění  operací  s  předvolbou:

název

Klikněte

verze:  v1.1

Clona+.

pro  použití  aktuálně  nastaveného  směru  sledování  a  zoomu  jako
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Postupy:

preset  a  klikněte  na  ikonu  ovládání  PTZ

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení,  najeďte  myší  na  PTZ  kameru  nebo  dome  kanál,  který  chcete  nastavit

Nastavte  směr  sledování  pro  konkrétní  předvolbu.

ve  spodní  části  kanálu.

37

Nastavit  předvolbu

verze:  v1.1

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

Machine Translated by Google



.

---Konec

klikněte

Krok  4  Klepněte  na  kartu  Preset  (Předvolba) ,  zaměřte  se  na  předvolbu,  na  kterou  má  být  tento  směr  sledování  aplikován,  a

verze:  v1.1

Krok  3  Pomocí  kláves  se  šipkami  ovládejte  kameru  tak,  aby  se  otočila  do  požadované  monitorovací  polohy.

38
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Krok  2  Chcete-  li  přidat  další  předvolbu,  viz  Nastavit  předvolbu .

1.  Klepněte  na  kartu  Patrol .

Postupy:

Přidejte  předvolbu  pro  konkrétní  hlídku.

což  je  v  tomto  příkladu  Patrol  1 .,

39

Nastavte  hlídku

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

Krok  3  Nastavte  hlídku.

verze:  v1.1

3.  Klikněte  na  Přidat .

2.  Zaměřte  hlídku,  kterou  chcete  nastavit,  a  klikněte
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Určuje,  že  předvolbu  používanou  hlídkou  je  
třeba  přidat  předem.

-  Kliknutím  přesunete  předvolbu  o  jednu  pozici  dolů.  Nedostupné  

v  poslední  předvolbě

Udává  rychlost  běhu  na  předvolbu

-  Klikněte

znovu  upravit  použitou  předvolbu

4.  Vyberte  předvolbu,  kterou  jste  přidali,  nastavte  rychlost  PTZ  a  dobu  prodlevy  pro  dosažení  předvolby  a

-  Klikněte pro  posunutí  předvolby  o  jednu  pozici  

nahoru.  Nedostupné  v  první  předvolbě

Určuje  přednastavení  aplikace  obchůzky

Po  úpravě  parametrů  hlídky  klikněte

-  Klikněte

Uložením  se  projeví.

verze:  v1.1

Určuje  dobu  prodlevy  po  spuštění  na  předvolbu

přednastavení

smazat  odpovídající

5.  Podle  kroku  4  přidejte  další  předvolbu  a  klikněte  na  Uložit .

klepněte  na  OK .

---Konec
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Předvolba  volání

41

Postupy:

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR .

Před  vyvoláním  předvolby  musíte  nejprve  nastavit  předvolbu .

Ovládejte  kameru,  aby  se  otočila  do  monitorovací  polohy  konkrétní  předvolby.

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení,  najeďte  myší  na  kanál  kamery,  u  kterého  chcete  provést  PTZ  ve  spodní  části  kanálu.

ovládejte  a  klikněte

verze:  v1.1
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.

---Konec

Krok  3  Klepněte  na  kartu  Předvolba ,  zaměřte  se  na  předvolbu,  kterou  chcete  volat,  a  poté  klikněte

Kamera  se  otočí  do  monitorovací  polohy  této  předvolby.

verze:  v1.1
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-  Před  zavoláním  hlídky  můžete  nejprve  nastavit  předvolbu  pro  tuto  hlídku.

Postupy:

-  Ve  stejnou  dobu  lze  přivolat  pouze  jednu  hlídku.

Ovládejte  kamerové  hlídky  podle  zadané  stopy.

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení,  najeďte  myší  na  kanál  kamery,  u  kterého  chcete  provést  PTZ  ve  spodní  části  kanálu.

ovládejte  a  klikněte

43

Zavolejte  hlídku

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

verze:  v1.1

Machine Translated by Google



Nastavení  horizontální  360°  hlídky  kamery

44

Kamera  bude  automaticky  hlídkovat  v  pořadí  podle  předvolby,  do  které  byla  přidána

hlídka  Klikněte  pro  zastavení  hlídky.

Ovládejte  kameru  a  provádějte  horizontální  360°  rotující  hlídku  na  aktuální  pozici.

---Konec

Postupy:

.Krok  3  Klikněte  na  kartu  Patrol ,  zaměřte  hlídku,  kterou  chcete  volat,  a  poté  klikněte

ovládejte  a  klikněte

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení,  najeďte  myší  na  kanál  kamery,  u  kterého  chcete  provést  PTZ  ve  spodní  části  kanálu.

verze:  v1.1

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.
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4.4.8  Zkontrolujte  informace  o  proudu

45

---Konec

Na  stránce  živého  zobrazení  můžete  podle  potřeby  zkontrolovat  informace  o  streamu  v  reálném  čase,  jako  je  

rozlišení,  snímková  frekvence  a  datový  tok  kanálu.

Kamera  bude  provádět  horizontální  360°  rotující  hlídku  na  aktuální  pozici,  dokud  znovu  nekliknete  pro  zastavení  hlídky.

.

Postupy:

Krok  2  Klikněte  na  Živé  zobrazení.

ve  spodní  části  kanálu.

Krok  3  Klikněte

Krok  3  Najeďte  myší  na  kanál,  u  kterého  chcete  zkontrolovat  informace  o  streamu,  a  klikněte

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

verze:  v1.1
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4.4.9  Upravit  kanálovou  sekvenci

46

Postupy:

Krok  2  Klikněte  na  Živý  náhled ,  abyste  se  ujistili,  že  aktuálním  režimem  živého  náhledu  je  režim  dělení  oken.  Pokud  ne,  

nastavte  nejprve  režim  živého  náhledu  na  režim  dělení  oken.  Podrobné  kroky  naleznete  v  části  Režim  

dělení  oken .

Pořadí  zobrazení  každého  kanálu  na  stránce  živého  zobrazení  můžete  upravit  podle  potřeby.

---Konec

Pozice  zobrazení  obou  kanálů  byly  úspěšně  vyměněny.

---Konec

Krok  3  Vyberte  kanál,  u  kterého  chcete  upravit  pozici  živého  náhledu,  podržte  levé  tlačítko  myši  a  přetáhněte  
jej  na  jinou  pozici  obrazovky  živého  náhledu,  poté  uvolněte  myš.

verze:  v1.1

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.
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Přehrávání  kanálu  znamená,  že  můžete  vyhledávat  a  přehrávat  odpovídající  soubory  záznamu  podle  
kanálu  a  data.  Záznamové  soubory  můžete  podle  potřeby  kontrolovat,  označovat,  ořezávat  a  
exportovat.

Na  stránce  přehrávání  můžete  přehrávat  nebo  exportovat  nahrané  soubory  podle  podmínek  
vyhledávání.  NVR  podporuje  přehrávání  kanálů,  přehrávání  souborů  a  přehrávání  značek.

Přejděte  na  Přehrávání  >  Kanál.

4.5.1  Přehrávání  kanálů

4.5  Přehrávání
verze:  v1.1

47

Přehled
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Klepnutím  na  něj  zadejte  další  měsíc  aktuálně  zobrazeného  měsíce.

Rychlý  výběr  kanálu.

Předchozí  měsíc.

Datum  s  oranžovým  rámečkem  označuje  datum  aktuálního  systémového  času.

Časový  pruh

,

Minulý  rok.

Ikona  oranžového  trojúhelníku  v  pravém  horním  rohu  data  označuje,  že  existuje  
záznam.

Lze  zobrazit  až  4  kanály.  Pokud  vyberete  více  než  4

Číslo  kanálu.

Parametr

Příští  rok.

Příští  měsíc.

-  Klepnutím  na  libovolné  místo  v  barevné  oblasti  na  časové  liště  spustíte  přehrávání

/

Popis  parametru

1-4,  5-8,  1-8

verze:  v1.1

Používá  se  k  rychlému  výběru  jednoho  nebo  více  kanálů.  Vybraný  kanál  se  zobrazí  na  
stránce  živého  zobrazení  vpravo.

Klepnutím  na  něj  zadejte  předchozí  rok  aktuálně  zobrazeného  roku.

Datum  v  oranžovém  stínování  označuje  aktuálně  vybrané  datum.

kanály,  zobrazí  se  pouze  aktuálně  vybraný  kanál.

,

normální  nahrávání  a  červená  znamená  nahrávání  poplachu.

D1  -  D4

Vyberte  datum

Klepnutím  na  něj  zadejte  další  rok  aktuálně  zobrazeného  roku.

Tlačítko  zkratky  výběru  kanálu.

Pokud  chcete  přehrát  záznam  cílového  kanálu,  zaškrtněte  číslo  kanálu.  Vybraný  
kanál  se  zobrazí  na  stránce  živého  zobrazení  vpravo.

odtud.

-  Barva  časového  pruhu  se  liší  podle  typů  souborů  překódování.  Zelená  znamená

Popis

Vyberte  kanál

Určuje  typ  záznamu  a  čas  za  aktuálních  podmínek  filtru.

Používá  se  k  rychlému  výběru  cílového  kanálu  poté,  co  je  kanál  vybrán  pomocí  tlačítka  
zkratky  výběru  kanálu.  Vybraný  kanál  se  zobrazí  na  stránce  živého  zobrazení  vpravo.

Klepnutím  na  něj  zadejte  předchozí  měsíc  aktuálně  zobrazeného  měsíce.
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Kliknutím  na  něj  se  vrátíte  o  30  sekund  zpět.

Určuje  časovou  jednotku  na  časové  liště.

Klepnutím  na  něj  oříznete  záznamové  soubory.

Klepnutím  na  něj  zvýšíte  rychlost  přehrávání  videa  a  přepnete  do  režimu  zrychlení.

Výchozí  čas  je  24  hodin.  Čím  menší  je  časová  jednotka,  tím  větší  je  časové  měřítko.  
Časovou  jednotku  lze  upravit  kolečkem  myši.

Klepnutím  na  něj  exportujete  oříznuté  soubory  záznamu  na  paměťové  zařízení  USB.

Slouží  k  přepnutí  období  na  další  období  podle  aktuální  časové  granularity.

Oblast  
ovládání  přehrávání

/

Parametr

Používá  se  k  označení  nahrávky.

Určuje  násobitel  rychlosti  přehrávání.

Specifikuje  soubor  záznamu  poplachu.

Popis

Kliknutím  na  něj  nastavíte  značku  pro  záznam  v  určitém  okamžiku.  Pro  
uživatele  je  pohodlné  vyhledávat  nahrávací  soubory  podle  pole  tagu.

Slouží  k  přepnutí  období  na  předchozí  období  podle  aktuální  časové  granularity.

Zpomal.

Zrychlit.

Další  období.

Klepnutím  na  něj  přepnete  do  režimu  zpomalení.

Kliknutím  na  něj  přejdete  o  30  sekund  dopředu.

verze:  v1.1

Specifikuje  běžné  nahrávací  soubory.

Předchozí  období.

Klepnutím  na  něj  ztlumíte  nebo  zrušíte  ztlumení  zvuku  nahrávaného  souboru.  Ve  výchozím  

nastavení  je  nahrávání  ztlumeno.

Klepnutím  na  něj  přehrajete  nebo  pozastavíte  nahrávání  souborů.

Časová  

granularita  časového  

pruhu

/
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Krok  2  Přejděte  na  Přehrávání  >  Kanál.

.

Postupy:
Předpokládejme,  že  chcete  přehrát  nahrávky  D1  až  D4  30.  října  2021.

---Konec

Krok  4  Vyberte  datum,  kterým  je  v  tomto  příkladu  30.  října  2021 .

50

Přehrávejte  nahrávky  cílového  kanálu

Parametr

Klepnutím  na  něj  zobrazíte  na  celé  obrazovce.

Popis

verze:  v1.1

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

Krok  3  Klikněte

Krok  5  Upravte  časovou  lištu  a  oblast  ovládání  přehrávání  pro  přehrávání  záznamů  podle  potřeby.
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Přehled

Přehrávání  souboru  znamená,  že  můžete  zkontrolovat  nahrané  soubory  kanálu  v  určitém  období  podle  typu  

souboru  (včetně  normálního,  alarmového  a  všech).  Záznamové  soubory  můžete  kontrolovat,  exportovat,  

označovat,  ořezávat  a  exportovat  podle  potřeby.

Přejděte  na  Přehrávání  >  Soubor.

4.5.2  Přehrávání  souborů

Rychlý  výběr  kanálu.

Používá  se  k  rychlému  výběru  cílového  kanálu  poté,  co  je  kanál  vybrán  pomocí  
tlačítka  zkratky  výběru  kanálu.  Vybraný  kanál  se  zobrazí  na  stránce  živého  zobrazení  
vpravo.

,

D1  -  D4

,

Používá  se  k  rychlému  výběru  jednoho  nebo  více  kanálů.  Vybraný  kanál  se  zobrazí  
na  stránce  živého  zobrazení  vpravo.

Parametr

Číslo  kanálu.

Tlačítko  zkratky  výběru  kanálu.

Zaškrtnutím  čísla  kanálu  přehrajete  záznam  cílového  kanálu.  Vybraný  kanál  
se  zobrazí  na  stránce  živého  zobrazení  vpravo.

verze:  v1.1

Popis  parametru

1-4,  5-8,  1-8

Popis

Vyberte  kanál
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/

Typ  souboru

Určuje  číslo  kanálu.

/

Určuje,  že  záznamový  soubor  obsahuje  normální  záznam  a  záznam  
poplachu.

Určuje,  že  záznamový  soubor  je  normální  záznam.

Kliknutím  na  konkrétní  číslo  kanálu  filtrujete  soubory  záznamu  kanálu.

Parametr

Určuje,  že  soubor  záznamu  je  záznam  poplachu.

Popis

Popis

Poplach

Čas  ukončení

Všechno

Specifikuje  soubor  nahrávky  prohledaný  podle  podmínek.

Normální

Nějaký  popis  parametrů

D1  -  D4

verze:  v1.1

Doba  spuštění

Parametr

Určují  počáteční  a  koncový  čas  nahrávaného  souboru.

Seznam  souborů

Dvakrát  klikněte  na  soubor  záznamu,  který  chcete  přehrát,  a  můžete  jej  upravit  podle  aktuální  situace.
Po  nakonfigurování  kanálu,  času  a  typu  souboru  můžete  vyhledat  nahrané  soubory.

Popis  dalších  parametrů  naleznete  v  popisu  parametrů  přehrávání  kanálu .
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Klepnutím  na  něj  přesměrujete  na  předchozí  stránku  aktuálního  seznamu  souborů.

Typ  souboru

Domovská  stránka.

Klepnutím  na  něj  přesměrujete  na  konkrétní  stránku  seznamu  souborů.

Kanál

Typ

Klepnutím  na  něj  přesměrujete  na  poslední  stránku  seznamu  souborů.

Určuje  velikost  aktuálně  vybraného  souboru  nahrávky.  Ve  výchozím  nastavení  je  vybrán  první  soubor  záznamu.

Určuje  kanál,  ke  kterému  záznamový  soubor  patří.

Další  strana.

Předchozí  stránka.

Klepnutím  na  něj  exportujete  vybraný  soubor  nahrávky.

Vývozní

Parametr

Určuje  koncové  datum  a  čas  aktuálně  vybraného  souboru  nahrávky.  Ve  výchozím  nastavení  je  vybrán  první  

soubor  záznamu.

verze:  v1.1

Doba  spuštění

Velikost

Konkrétní  stránka.

Určuje  typ  nahrávaného  souboru,  včetně  normálního  a  alarmového.

Čas  ukončení

Poslední  strana.

Klepnutím  na  něj  přesměrujete  na  další  stránku  aktuálního  seznamu  souborů.

Určuje  počáteční  čas  nahrávaného  souboru.

Doba  spuštění

Zadní

Najednou  lze  exportovat  pouze  jednu  stránku  záznamových  souborů.

Popis

Určuje  typ  aktuálně  vybraného  souboru  nahrávky.  Ve  výchozím  nastavení  je  vybrán  první  soubor  záznamu.

Klepnutím  na  něj  se  vrátíte  na  stránku  Přehrávání  souborů .

Specifikuje  počáteční  datum  a  čas  aktuálně  vybraného  souboru  nahrávání.  Ve  výchozím  nastavení  je  vybrán  první  

soubor  záznamu.

Klepnutím  na  něj  přesměrujete  na  domovskou  stránku  seznamu  souborů.
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Přehrát  normální  nebo  poplachový  záznam

54

Postupy:

Krok  4  Vyberte  čas,  který  je  v  tomto  příkladu  00:00:00  až  23:59:59  29.  října  2021 .

Krok  2  Přejděte  na  Přehrávání  >  Soubor.

Předpokládejme,  že  chcete  zkontrolovat  a  přehrát  všechny  nahrávky  D1  od  00:00:00  do  23:59:59  29.  října  2021.

Krok  6  Klikněte  na  Hledat .

Krok  5  Vyberte  typ  souboru,  což  je  v  tomto  příkladu  Vše .

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

verze:  v1.1

Krok  3  Zaškrtněte  D1.
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---Konec

okno  živého  náhledu  vpravo  a  upravte  jej  podle  potřeby.
Krok  7  Úspěšné  vyhledávání.  Dvojitým  kliknutím  na  soubor  záznamu  můžete  soubor  záznamu  zobrazit

verze:  v1.1
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NVR  zatím  dokáže  rozpoznat  pouze  úložná  zařízení  USB  naformátovaná  jako  FAT32.

Platí  pro  NVR,  které  nelze  současně  připojit  k  myši  a  paměťovému  zařízení  USB.

Metoda  1

Předpokládejme,  že  chcete  exportovat  všechny  nahrávky  D3  od  00:00:00  do  23:59:59  29.  října  2021.

Krok  2  Přejděte  na  Přehrávání  >  Soubor  a  zaškrtněte  D3.

Krok  4  Vyberte  typ  souboru,  což  je  v  tomto  příkladu  Alarm ,  a  klikněte  na  Hledat .

Krok  3  Vyberte  čas,  který  je  29.  října  2021  od  00:00:00  do  23:59:59 .
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Export  souboru  záznamu

Krok  1  Přihlaste  se  do  GUI  NVR.

verze:  v1.1
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