














Nederlands

Led-indicator

Led-indicator

Scenario

Status

Beschrijving

Led-indicator

Opstart

Ononderbroken groen

Opstarten

Internetverbinding

Ononderbroken groen

Verbonden met het internet

Traag groen knipperend

Niet geconfigureerd en niet verbonden met het internet

Langzaam rood knipperend

Geconfigureerd maar internetverbinding mislukt

Knippert langzaam oranje

Geconfigureerd maar er is geen Ethernet-kabel aangesloten op de
WAN-poort

WPS

Knippert snel groen

In afwachting van of bezig met WPS-onderhandeling (geldig binnen
2 minuten)

Ethernet-kabelverbinding

Knippert snel groen gedurende
3 seconden

Apparaat aansloten op of losgekoppeld van een Ethernet-poort van
de router

PPPoE gebruikersnaam en wachtwoord
importeren

Knippert snel groen gedurende
8 seconden

PPPoE gebruikersnaam en wachtwoord succesvol geimporteerd

Resetten

Knippert snel oranje

Resetten

Aansluiting, poorten en knoppen

knop
PTV/3 LAN/IPTV-poort.
Dit is standaard een LAN-poort. Als de IPTV-functie is ingeschakeld, werkt deze alleen als IPTV-poort om te worden verbonden met een settopbox.
12 LAN-poort.
' Wordt gebruikt om verbinding te maken met apparaten zoals computers, schakelaars en spelmachines.
WAN WAN-poort.
Wordt gebruikt om een verbinding te maken met een modem of de Ethernet-aansiluiting voor internettoegang.
Wordt gebruikt om het WPS-onderhandelingsproces te starten of om de router te resetten.
- WPS: Via de WPS-onderhandeling kunt u verbinding maken met het WiFi-netwerk van de router zonder het wachtwoord in te voeren.
Methode: Druk op de toets, en de Led-indicator knippert snel groen. Schakel binnen 2 minuten de WPS-functie van het andere WPS-apparaat in om
WPS/RST L
een WPS-verbinding tot stand te brengen.
- Resetten: Als de router normaal werkt, houdt u de knop ongeveer 8 seconden ingedrukt en laat u hem los als de Led-indicator snel oranje knippert.
De router wordt gereset.
POWER Voedingsaansluiting.

24




I. Router'i bagla
E‘/ Not

Modemi internet erisimi igin kullaniyorsaniz, router'in WAN portunu modeminizin LAN
portuna baglamadan énce liitfen modemi kapatin ve bagladiktan sonra agin.

Daha iyi bir WiFi performansi icin router'in asagidaki esaslara gére

konumlandiriimasi énerilir:

« Router' kapali alanlar ve kdseler yerine, yiksek, agik ve engeller
bulunmayan konumlara yerlestirin.

« Router'in tlim antenlerini dik olarak konumlandirin.

« Router'i, zayif akim kutulari, metal raflar ve benzeri metal engellerden
uzak alanlara yerlestirin.

« Router'l, mikrodalga, firin, sogutucu ve telsiz telefonlar gibi giicli
parazite sahip elektrikli cihazlardan uzaga yerlestirin.

1. Yonlendiriciyi agin.

2. Yonlendiricinin WAN portunu, bir Ethernet kablosu kullanarak
modeminizin LAN portuna veya Ethernet soketine baglayin.

3. Cep telefonu gibi kablosuz istemcinizi yonlendiricinin WiFi agina
baglayin veya bilgisayari yonlendiricinin 1, 2 veya IPTV/3 baglanti
noktasina baglamak igin bir Ethernet kablosu kullanin. SSID ve sifre,
cihazin altinda yer alan etiketin Gzerindedir.

Il. Router'l internete baglayin

1. istemcide bir tarayici baslatin ve web kullanici araytiziine erismek igin
adres gubuguna tendawifi.com yazin veya Tenda WiFi uygulamasini
calistirin.

(L) ipuglan
"~ -Webkullanici arayliziinde oturum agamiyorsaniz, SSS'deki Q1'e bakin.
- Uygulama yénlendiriciyi bulamazsa, SSS'deki Q3'e bakin.

Tamamlandi.

internete erigmek igin:

« WiFi 6zellikli cihazlar: Belirlenen WiFi adl ve sifresiyle WiFi agina
baglanin.

« Kablolu cihazlar: Ethernet kablosu kullanarak yénlendiricinin LAN
baglanti noktasina (1, 2 veya IPTV/3) baglanin.

aduny

CI_) ipuglari
- Yapilandirmadan sonra hala internete erisemiyorsaniz, SSS'deki Q2'ye
bakin.
- Tenda WiFi Uygulamasini kullanarak yapilandirmalari tamamladiysaniz
ve adl uzaktan yonetmek istiyorsaniz, Uygulama ana sayfaslnda@
6gesine dokunun ve oturum agmak igin hesabinizi kullanin.

2. Islemleri istendigi gibi gerceklestirin.
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Turkce

LED géstergesi

LED gostergesi

internet baglantisi

LED gostergesi| Sahne Durumu Aciklama
Baslangic Sabit yesil Baslatiliyor
Sabit yesil internete baglanildi

Yesil ik yavagca yanip sénlyor

Yapilandirimamig ve internete bagl degil

Yavasca kirmizi yanip séniyor

Yapilandirildi ancak internet baglantisi basarisiz oldu

Yavasga turuncu yaniyor

Yapilandiriimig ancak WAN baglanti noktasina bagl Ethernet kablosu
yok

WPS

Hizlica yesil yanip séniiyor

WPS anlagmasi bekleniyor veya gergeklestiriliyor (2 dakika igin
gegerlidir)

Ethernet kablosu baglantisi

3 saniye boyunca hizla yesil yanip séner

YYonlendiricinin Ethernet baglanti noktasina bagli veya baglantisi
kesilmis aygit

PPPoE kullanici adi ve parola ice aktarma

8 saniye boyunca hizla yesil renkte
yanip séner

PPPoE kullanici adi ve parolasi basariyla ice aktarildi

Sifirlantyor

Turuncu hizlica yanip séntiyor

Sifirlaniyor

Jak, portlar ve butonlar

Jak/Port/Buton Agiklama
LAN/IPTV port.
IPTV/3 Bu, default.et erisimi olan bir LAN baglanti noktasidir. IPTV islevi etkinlestirildiginde, yalnizca bir set tstii kutuya baglanmak icin bir IPTV baglanti
noktas iglevi gorebilir.
12 LAN port.
' Bilgisayarlar, anahtarlar ve oyun makineleri gibi cihazlara baglanmak igin kullanilir.
WAN WAN port.
internet erisimi iin bir modeme veya Ethernet jakina baglanmak igin kullanilir.
WPS anlagma stirecini baslatmak veya yonlendiriciyi sifirlamak igin kullanilir.
- WPS: WPS anlasmasi araciligiyla, yonlendiricinin WiFi agina sifre girmeden baglanabilirsiniz.
Yéntem: Digmeye basin ve LED géstergesi hizli bir sekilde yesil renkte yanip séner. 2 dakika iginde, bir WPS baglantisi kurmak igin diger WPS
WPS/RST o PR o
destekli cihazin WPS islevini etkinlestirin.
: Yonlendirici normal calisirken, diigmeyi yaklasik 8 saniye basili tutun ve ardindan LED gostergesi turuncu renkte hizli bir sekilde yanip
de birakin. Router sifirland.
POWER Guig jaki.
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I. Conexion del rater

Nota

Si estd conectado a Internet mediante un médem, apaguelo antes de conectar el
puerto WAN del enrutador al puerto LAN del médem y enciéndalo una vez
conectado.

A fin de que el WiFi funcione de forma dptima, se recomienda colocar el

enrutador siguiendo las siguientes indicaciones:

« Coloque el enrutador en un lugar elevado, abierto y sin obstaculos.
Evite colocarlo en espacios reducidos o en esquinas.

« Coloque todas las antenas del enrutador en posicion vertical.

« Coloque el enrutador lejos de elementos metalicos, como cuadros
eléctricos o estanterias metalicas.

« Coloque el enrutador lejos de dispositivos eléctricos que emitan fuertes
interferencias, como microondas, hornos, frigorificos y teléfonos
inaldmbricos.

1. Encienda el enrutador.

2. Conecte el puerto WAN del enrutador al puerto LAN de su médem o
conector Ethernet con un cable Ethernet.

3. Conecte el cliente inaldmbrico (por ejemplo, el teléfono movil), a la red
WiFi del enrutador, o conecte el ordenador mediante un cable Ethernet
al puerto 1,2 o IPTV/3 del enrutador. Encontrara el SSID y la contrasefia
predeterminados en la etiqueta situada en la parte trasera del
dispositivo.

Il. Conectar el ruter a Internet

1. Inicie el navegador en el cliente y escriba tendawifi.com en la barra de
direcciones para acceder a la web de usuario, o abra la aplicacion
Tenda WiFi.

Consejos

- Si no puede iniciar sesion en la web Ul, consulte la pregunta Q1 en
Preguntas frecuentes.

- Sila aplicacion no detecta el enrutador, consulte la seccion Q3 en
Preguntas frecuentes.

2. Siga los pasos indicados.

Finalizado.

Para acceder a Internet con:

« Dispositivos con WiFi: Conéctese a la red WiFi usando el nombre y la
contrasefia de WiFi registrados por usted.

« Dispositivos con cable: Conéctese a un puerto LAN (1,2 o IPTV/3) del
enrutador mediante un cable Ethernet.

(ID Consejos
" -Siunavez configurado todavia no tiene acceso a Internet, consulte la
seccion Q2 en Preguntas frecuentes.
- Siya ha configurado la red mediante la aplicacion Tenda WiFi y desea
administrar la red de forma remota, toque @\a pagina de inicio de la
aplicacion e inicie sesion con su cuenta.

29



Indicador LED

Indicador LED | Situacion Estado Descripcion
Inicio Verde fijo Iniciando
Verde fijo Conectado a Internet
R Parpadeo verde lento No existe ninguna configuracion ni hay conexién a Internet
Conexion a Internet
Parpadeo rojo lento Configurado pero sin conexién a Internet
Indicador LED Luz naranja intermitente lenta &ﬁmgurado pero no hay ninguin cable Ethernet conectado al puerto

WPS

Luz verde intermitente lenta

Esperando o realizando negociacion WPS (valido durante 2 minutos)

Conexion por cable Ethernet

Luz verde intermitente rapida durante
3 segundos

Se ha conectado o desconectado un dispositivo de un puerto
Ethernet del enrutador

Importando nombre de usuario y
contrasefia PPPoE

Luz verde intermitente répida durante
8 segundos

Importacion correcta del nombre de usuario y contrasefia PPPoE

Reiniciando

Luz naranja intermitente rapida

Reiniciando

Conector, puertos y botones

C n
Di
fbotén
PTV/3 Puerto LAN/IPTV.
De forma predeterminada es un puerto LAN. Si la funcién IPTV esté habilitada, funciona solo como puerto IPTV para conectarse a un decodificador.
12 Puerto LAN.
! Sirve para conectarse a dispositivos como, por ejemplo, ordenadores, consolas y maquinas de juegos.
WAN Puerto WAN.
Sirve para establecer conexién con un médem o un conector Ethernet para acceder a Internet.
Sirve para iniciar el proceso de negociacién WPS o para reiniciar el enrutador.
- WPS: Mediante la negociacion WPS podra conectarse a la red WiFi del enrutador sin tener que introducir la contrasefa.
Meétodo: Pulse el botén y el indicador LED emitird una luz verde intermitente rapida. En 2 minutos, habilite la funcién WPS del otro dispositivo
WPS/RST " "
compatible con WPS para crear una conexiéon WPS.
-R Con el enrutador funcionando normalmente, mantenga pulsado el botén con un objeto similar a un alfiler por unos 8 segundos y deje de
pulsarlo cuando el indicador LED emita una luz naranja intermitente rapida. Se ha restablecido el enrutador.
POWER Conector para la fuente de alimentacion.
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l. Conecte o roteador

D/ Nota
Se utilizar o modem para acesso a Internet, desligue primeiro o modem antes de
conectar a porta WAN do router a porta LAN do seu modem e ligue-o apds a ligagéo.

Para um melhor desempenho da WiFi, recomendamos que o router seja

posicionado de acordo com as seguintes diretrizes:

« Coloque o router num local elevado, aberto e desobstruido e ndo em
espagos ou cantos confinados.

« Posicione todas as antenas do router na vertical.

« Coloque o router longe de obstrugdes metélicas, tais como caixas de
corrente fraca e prateleiras de metal.

« Coloque o router longe de dispositivos elétricos com interferéncia forte,
tais como microondas, fornos, frigorificos e telefones sem fios.

1. Alimentag&o no router.

2. Ligue a porta WAN do router a porta LAN do seu modem ou a sua
tomada Ethernet usando um cabo Ethernet.

3. Conectar o seu cliente sem fios, como um telemével a rede WiFi do
router, ou utilizar um cabo Ethernet para conectar o computador & porta
do router 1,2 or IPTV/3. O SSID e a senha encontram-se na etiqueta
por baixo do dispositivo.

Il. Ligue o roteador a Internet

1. Iniciar um browser no cliente e introduzir tendawifi.com na barra de
enderegos para aceder a interface de utilizador da web, ou executar a
aplicagédo de Tenda WiFi.

-"(Lj— Dicas
"~ -Sendo conseguir entrar na interface de utilizador da Web, consulte a Q1

em FAQ.
- Se a aplicagéo ndo conseguir descobrir o router, consultar Q3 em FAQ.

2. Efectuar as operagdes conforme solicitado.

Realizado.

Para aceder a Internet com:

« Dispositivos com WiFi: Conectar-se a rede WiFi usando o nome e
palavra-chave de WiFi que definiu.

« Dispositivos com fio: Conectar a uma porta LAN (1,2 or IPTV/3) do
router usando um cabo Ethernet.

Mod

sonbn

-"(Lj— Dicas
" -Seaindando conseguir acessar a Internet apds a configuragao, consulte
Q2inFAQ.
- Se completou as configuragdes usando a aplicagéo Tenda WiFi e
deseja gerenciar remotamente a rede, toque @ na pagina inicial da
aplicagdo e use sua conta para fazer o login.
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Indicador LED

Indicador LED | Cenario Estado Descrigao
Inicializagao Verde fixo Iniciando
Verde fixo Conectado a Internet
N Piscando lentamente em verde Nao configurado e ndo conectado a internet
Conectado a Internet
Piscando devagar a vermelho Configurado, mas a conexao a Internet falhou
Indicador LED Piscandolentamente a cor-de-laranja %T’I‘lgurado, mas nenhum cabo Ethernet estd conectado a porta

WPS

Piscando rapidamente a verde

Pendente ou realizando negociagées WPS (valido em 2 minutos)

Conexéo de cabos Ethernet

Piscando rapidamente a verde por
3 segundos

Dispositivo conectado ou desconectado de uma porta Ethernet do
router

Importacéo de nome de usuério e senha
de PPPoE

Piscando rapidamente a verde por
8 segundos

Nome de usudrio e senha de PPPoE importados com sucesso

Reinicializagéo

Piscando rapidamente a cor-de-laranja

Reinicializagdo

Ficha, portas e botées

Ficha/porta/botdo | Descricdo

IPTV/3

Porta LAN/IPTV.

Por predefinigao, é uma porta LAN. Quando a fungéo IPTV estd activada, funciona apenas como uma porta de IPTV para conectar a um descodificador.

1.2

Porta LAN.

Usado para conectar a dispositivos como computadores, interruptores e maquinas de jogos.

WAN

Porta WAN.

Usado para conectar aum modem ou a tomada Ethernet para acesso a Internet.

WPS/RST

Usado para iniciar o processo de negociagdo WPS, ou para reiniciar o router.
- WPS: Através da negociagdo WPS, vocé pode se conectar a rede WiFi do router sem precisar digitar a senha.
Método: Pressione o botao, e o indicador LED pisca rapidamente a verde. No espago de 2 minutos, ative a fungdo WPS do outro dispositivo
compativel com WPS para estabelecer uma ligagdo WPS.
- Reiniciar: Quando o router estiver a funcionar normalmente, mantenha o botao premido durante cerca de 8 segundos, e depois solte-o quando o
indicador LED piscar rapidamente a cor-de-laranja. O router foi reposto.

POWER

Ficha de alimentag&o.




I.CBbp3BaHe Ha pyTepa

Fotoso.
3abenexka
AAKO V13110/13BaTE MOfIEM 3 A0CTbI [10 MHTEPHET, MOJISI, ITbPBO U3K/IIOHETE 3a [10CTbI 10 MHTEPHET:
3axpaHBaHeTo Ha Moflema, npeau Aa cebpxete WAN nopta Ha pyTepa kbm LAN « YeTpovicTsa ¢ akTvsupara WiFi Bpb3ka: CebpxkeTe ce kbM WiFi
ropTa Ha BaLLWs MOfIEM, C/1ef KOETO BKITIOHETe 3aXpaHBaHETo. MpeKaTa, KaTo usnonssare 3apapeHute ot sac WiFi ume n napona.

« KabenHu yctpoiicTsa: CebpyxeTe kbM LAN nopra (1,2 unm IPTV/3)

3a no-pobpa WiFi Bpb3ka ce npenopbysa pyTepbT Aa 6bae
Ha pyTepa c nomolLTa Ha Ethernet kaben.

MO3NUMOHMPAH CbrNacHoO cnegHUTe UHCTPYKLUNK:
«MocTtaBeTe pyTepa Ha NoBAUTHATO U OTKPUTO MACTO 6es npenaTcTevs,

wioddeluaq

He B b/ U1 3aTBOPEHN NPOCTPaHCTBa. :'Q:_ Cosetn
+ Bewkm aHTeHy Ha pyTepa TpsbBa Aa ca usnpaseHi. " - AKo BCe oLLe HAMaTe [OCTbN 10 UHTEPHET e KOHGUrYPUPaHETO,
« MocTaseTe pyTepa farney oT MeTasiH1 MPEnAaTCTBUS, KaTo Hanpumep svxTe B2 8 Y3B.
cnaboToKoBM Tabna 1 MeTasnHu CTenaxmu. - AKO CTe HanpaBuAM KOHGUIypPUPAHETO C MOMOLLTA Ha MPUIOXKEHMETO
« MocTaBeTe pyTepa faney oT enekTpu4eckn yCTponcTaa, KoUTo Tenda WiFi 1 uckate fia ynpaensBaTe Mpexara IICTaHUMOHHO,
npean3BuKBaT CUTHU CMYLLLEHWUS, KAaTO HanpuMep MUKPOBB/IHOBK NeYKH, ﬂOKOCHETe@ Ha HayanHaTta CTpaHuL.a Ha NPUIOXeHWETOo U
YPHU, XNaAMAHULMN 1 6E3XNYHI TenedoHU. 13non3gaiiTe BalLnsl akayHT, 3a i Ce BrMLIeTe.

1. MycHeTe 3axpaHBaHETO Ha pyTepa.

2.Cebpxete WAN nopta Ha Hosusi pyTep ¢ LAN nopta Ha Mogema nnm
Ethernet xaka, kaTo usnonaeate Ethernet kaben.

3. CBbpxKeTe BaleTo 6e3)KMYHO YCTPOUCTBO, HanpUMep MobuneH
TenedoH, kbM WiFi Mpexarta Ha pyTepa unu nsnonssaite Ethernet
kaben, 3a fia CBbp)eTe KoMMoTbpa KbM nopT 1, 2 unm IPTV/3 Ha
pyTepa. SSID v naponata MoraT aa 6baaT OTKPUTU OT Jo/IHaTa CTpaHa
Ha yCTPOCTBOTO.

Il. CBbpKeTe pyTepa KbM UHTEPHET

1. CtapTupaiite 6pay3bp Ha yCTPOMCTBOTO U BbBefeTe tendawifi.com B
afpecHaTa JieHTa, 3a Aa AOCTbNUTe NoTpebuTenckus yeb nHrepdeiic
unu ctaptupainTe npunoxeHuneto Tenda WiFi.

Coeetn

- B cnyuaii ye He MoxeTe aa ce BnvwweTe B yeb notpebutenckus
nHTepdelic, nornegHeTe B1s Y3B.

- AKO NpUIOXeEHNETO He ycree Aa oTkpue pyTepa, nposepete B3 8 Y3B.

2. /13nbnHeTe AeicTBMSTa, KAKTO Ce U3NCKBA.
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LED nHgukaTtop

LED uHaukatop | CueHapuit Cratyc OnucaHue
MyckaHe TMocTosHHO 3eneHo CrapTupaHe
MocTosiHHO 3eneHo CBbp3aHO KbM UHTEPHET
Mwura 6aBHo 3eneHo He e KoHOUrypupaHo 1 He € CBbP3aHO KbM UHTEPHET
MHTepHeT Bpb3Ka
Mwura GaBHo YepBeHO KoHdurypupaHo, Ho Bpb3KaTa C MHTEPHET He e yCreluHa
LED wHaukaTop Mpumurea 6aBHO B OpaHXEBO KoHdurypupato, Ho Ethernet kaben He e cBbp3aH kbM WAN nopta
WPS W3uaksalo unm tekyuwo WPS nperosapsiHe (BannaHo B pamkuTe
Mpumurea 6bp30 B 3eneHo Ha 2 MAHYTH)
Mpumurea 6bP30 B 3e1€HO B YCTPOCTBO € CBbp3aHO KbM UK BpbakaTa ¢ Ethernet nopt Ha
Bpb3ka ¢ Ethernet kaben n
poabIKeHe Ha 3 cekyHan pyTepa e npekbcHaTa.
VIMnopTupaHe Ha PPPoE Mpumurea 6bp3o B 3eneHo B
ITé
NOTPEBUTENCKO M 1 Napona NIPOIbKEHME Ha 8 CeKyHaM YenelwHo umnoptupatu PPPoE notpeburencko vMe v napona
Hynupare Mpvmurea 6bp30 B 0paHXeBO HynupaHe

>Kak, noptoBe 1 6yTOHU

Kak/MopTt/ByToH

Onucanune

IPTV/3

LAN/IPTV nopr.
Tosa e LAN nopT no noapas6upate. Korato IPTV dyHKUUATa € akTUBMpaHa, MOXe Aa CYXu eAnHCTBEHO KaTo IPTV nopT 3a cBbp3BaHe € AeKoaep.

1,2

LAN nopr.
V13non3sa ce 3a CBbP3BaHe KbM yCTPOICTBA KaTo KOMMIOTPM, CYU4OBE 1 ATPOBM MaLLIMHIA.

WAN

WAN nopr.
M3nonasa ce 3a cBbp3BaHe kbM MofieM U kbM Ethernet xaka 3a 10CTbM 10 MHTUPHET.

WPS/RST

M3non3ea ce 3a CTapTupaHe Ha NperoBopHus npoLiec Ha WPS Ha pyTepa 1 3a HynupaHe Ha pyTepa.

- WPS: Ypes WPS nperosapsiHe MoxeTe fia ce cBbpxeTe kbM WiFi Mpe>xxaTa Ha pyTepa 6e3 fia BbBexaaTe naponara.
Metop: HatucHeTe ByToHa 1 LED MHAWKATOPDT Le 3anoyHe Aa npumurea 6bp3o B 3eneHo. B pamkute Ha 2 MUHy TV akTumpaiite WPS dyHkumusTa
Ha ApyroTo ycTponcTBo, noaabpxallo WPS, 3a na ycraHosute WPS Bpb3ka.

- Hynupane: Korato pyTepbT paboTit HopMarnHo, 3apbxTe 6yToHa HaTUCHAT B NPoAb/iXeHMe Ha 8 cekyHau, a korato LED MHAMKATOPBT 3anoyHe
2 NpUMMrea 6bp30 B OPaHXEBO, FO NyCHeTe. PyTepbT e HYNnpaH.

POWER

Kak 3a 3axpaHBaHe.
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l. uvéEote ToO router —
>
- OAoKATIPWO. 3’
4 inusnwcn . A ) . I Va QMoK THCETE TIPGORACT) 0T0 AASIKTUO HiE: <
\V XONOUOTIOLEITE HOVTEH VI TNV CUVSECT) 0AG 0TO SLASIKTUO, TTAPAKAAW A 3 . . . - =
AMEVEPYOTIOLEITTE TO HOVTEW TTPLY oUVSETETE TNV BUpa WAN Tou poUTep HE TNV + ZUOKeUES ke Suvatdtnta WiFi: Tuvbebeite oo Siktuo WiFi é-
80pa LAN Tou p6vTEL. EMErta eVepyoToIsioTe To Evd HETa T GOvsean. XPNOLOTIOLWVTAG TO GV Kat Tov Kwdiko TipocBacng WiFi ou
£XETE OpIoEL.
MNa kahotepn emidoon touv WiFi, cuviotdtal to podtep va torobetnBel . Evaupuateg ouokeuég: Tuvdéote otn B0pa LAN (1,2 or IPTV/3) Tou
HE BAom TIG MapakdTw odnyies: pOUTEP TO KaAWwSLo Ethernet.
« TOTIOBETNOTE TO POUTEP OE LA UTIEPUYWHEVT), AVOLXTT KaL
QAVEUTIOSLO TN BEO, LAKPLA ATIO YWVIES KAl TIEPLOPLOUEVOUS XWPOUG.
« TortoBeTNOTE OAEG TIG KEPAIEG TOU POUTEP OFE OPBLA OTACT). - TupBoukéc
« TOTIOBETNATE TO POUTEP HAKPLA ATIO HETAAALKA EUTIOSIA, OTIWG T - Av akdpa 5e TOpE(TE va GUVSEBEITE 0T SLASIKTUO META TN
KOUTLA PEVHATOG Kal LETAANKEG OXAPES. Slapépdwan, avatpégte 010 E2 oTiq ZUXVEG EPWTATELS.
« ToroBeTNOTE TO POUTEP HAKPLA ATIO NAEKTPIKEG CUTKEVEG HE - Av 0AoKANpGOATE TN SLApGPGWOT XPNOLLOTIOLHVTAG TV EGAPHOYN
HeyaAn emuddvela, 6nwg Yuyeia, actppata TnAEPwva Golpvoug Tenda WiFi kat emi@uieite va pubpiote acpuata o Siktuo, matiote
Kall LKPOKOATA. 0NV apXIKN OEAISA TNG EPAPHOYNG KAL XPNOLOTIOIEICTE TOV @
, , Aoyaplacpd oag yia va ouvSedEiTe.
1. EvepyortioleioTe To pouTep.
2. Yuvdeate T BUpa WAN Ttou router pe T B0pa LAN tou péviep oag 1
He tnv urtodoxn Ethernet xpnotuomowwvtag kaAwdio Ethernet.
3. ZUvE€aTE TNV KLYNTN 0ag cuokeur| oto Siktuo WiFi tou poltep i
Xxenotuoroteiote To kahwdio Ethernet wote va cuvééoete Tov
uttoAoytoti) 0N 1, 2 1) IPTV/3 B0pa tou poutep. To SSID Kat 0 KWSLIKOG
TIPOORACNG UTTOPOLV Va BPEBOVUY GTOV TIATO TNG CUCKEUNG.
Il. Z0véeomn tou router oto Aladiktuo
1. EKKNoTe €va GUANOHETPNTY) Kal EloAYETE TNV SlevBuvon
tendawifi.com otn pndpa Sleublvoewy woTe va €xete pdoRacn To
Ul N tp€&e tnv edpappoyn Tenda WiFi.
CI_) TupBoUAEG
" -Edvéev umopeite va ouvdeBeite oo web Ul, avatpégte oty E1otig
TUXVEG EPWTAOELS.
- Av n edappoyn &g pmopei va Bpet To pouTep, TTAPAKAAW AVaTPEETE
o010 E3 0T1g ZUXVEG EPWTNOELG.
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‘Evéeign Auvyxviag LED

WPS

AvaBoorvel ipactvo ypryopa

"EvéelEn - . a
Auxviag LED Zevaplo Kataotaon Mepypadn
Ekkivnon Mpéowo Ekkweite
Mpaotwvo TuvEE£BNKE 0TO SladikTuo
AvaBooBrvel apyd pe TIPAcLvo Aev éxel Slapopdwbei kal Sev £xel ouVSEDEL To SladikTuo
Z0vbeon oo SladikTuo .
X;g;%dpnvsl GPVAHE KOKKWO ‘Exet SlapopdwBei pa n olvdeomn oTo SLadikTuo ameTuxe
‘EvéeidEn AvaBooBiveL IopTokaAi apyd g\z(gl; Glauop(bwesl Ha ev €xel ouvdebei kaAwdlo Ethernet otn
Auyviag LED

Y& eKKPEUOTNTA YLa ) eKTENEON Slampaypdtevong WPS
(€ykupo o 2 Aemttd)

Kahwéio olvéeong Ethernet

AvaBooBrvel Ipactvo ypnyopa yia
3 deutepoAenta

TUOKEUT OLVSESEUEVT OE 1) ATTOOUVSESEPEVT aTtO TN BOpa
Ethernet tou poltep

Elwoayete 1o PPPOE 6vopa xpion Kat o
KWwBLKOG TpdaBaong

AvaBooBrveL IpAatvo ypryopa yia
8 SeutepoAenTa

H eloaywyn tou PPPOE 6vopa Xpiotn Kat Tou Kwdikol TipdoRacng
TAV ETUTUXNG

Emavekkiveitat

AvaooBrVeL TIOPTOKAAL ypryopa

Emavekkiveitat

YTtodoxn, 60peg Kat KOUMTILA

Yrosox1/@upa
/Koupmi

Mepiypadn

IPTV/3

©0pa LAN/IPTV.

Mpokettat yia BUpa LAN pe Baon Tig mpoetileypéveg pubpioelg. Omote eivat evepyomotnpevn n Aettoupyia IPTV, prmopei va xpnotueloet Lovo
w¢ BUPa IPTV yia oUVEEDT LE ATIOKWSELIKOTIOMNTN.

1,2

©Upa LAN.

Xpnouoroteite yia cUVEEGT 0 CUOKEUEG OTIWG NAEKTPOVIKOL UTIOAOYIOTEG, SLAKATITEG KAL TIALXVISOUNXAVES.

WAN

©vpa WAN.

Xpnoototeite yia tn oVvEeon oe éva povtep 1y oe urtodoxn Ethernet yia oUvSeon oo Sladiktuo.

WPS/RST

TpOoRACNG.

Xpnoevet yia Ty évapén g dladikaciag slampaypatevong WPS 1) tnv emavapopd tou Spopohoyntn.
- WPS: Katd t Stdpkeia tng Stadikaoiag Slanpayudteuong, Hropeite va ouvsebeite 0o Siktuo WiFi Tou polTep Xwpig va el0AYETE KWSIKO

MéEBodog: MatnoTe To KoupTi kat 1o pwtdakt LED Ba avaBooBhoet ipaaivo ypryopa. EXETE MEPIOWPLO 2 AETITWV YIa VA EVEPYOTIONOETE TN
Aettoupyia WPS atnv dAAn cuokeun Ttou uttootnpilet to ipdtuno WPS wote va ertteuyBei oOvdeon péow WP!

- Emavekkivnon: Otav 1o poutep S0UAEVEL GUCLOAOVIKA, KPATHOTE TIATNUEVO TO KOUMTTL yia TIEPITIOU 8 SEUTEPOAETITA KAl ETIELTA APNOTE TO
tav 1o pwtdkL LED avaBooBnoet moptokaAi ypryopa. Mpaypatoroleitat enmavadopd Tou SpoHoAoynTn.

POWER

Yrodoxn tpododoaiag.




I. Povezite usmerjevalnik
D/ Opomba

Ce uporabljate modem za dostop do intemeta, najprej izklju&ite modem, preden
poveZete prikljucek WAN usmerjevalnika z prikljuckom LAN vasega modema in ga
vkljucite po povezavi.

Za boljSo kvaliteto WiFi povezave je priporocljivo, da usmerjevalnik

postavite v skladu z naslednjimi smernicami:

« Usmerjevalnik postavite na dvignjeno, odprto ter neovirano mesto, in
ne v zaprt prostor ali kot.

« Vse antene usmerjevalnika postavite pokoncno.

« Usmerjevalnik postavite pro¢ od kovinskih ovir, kot so omarice za Sibki
tok in kovinska stojala.

« Usmerjevalnik postavite pro¢ od elektri¢nih naprav z mo¢nimi motnjami,
kot so mikrovalovi, pecice, hladilniki in brezZi¢ni telefoni.

1. Vkljucite usmerjevalnik.

2. Z ethernetnim kablom povezite priklju¢ek WAN na novem
usmerjevalniku s prikljuckom LAN na modemu ali ethernetnim
prikljuckom.

3. Svoj brezZi¢ni odjemalec, kot je mobilni telefon, poveZite z omrezjem
WiFi usmerjevalnika ali uporabite ethernetni kabel za povezavo
racunalnika z 1, 2 ali IPTV/3 priklju¢kom usmerjevalnika. SSID in geslo
najdete na nalepki ki se nahaja spodaj na napravi.

Il. Vzpostavite povezavo z internetom v
usmerjevalniku

1. ZaZenite brskalnik na odjemalcu in vnesite tendawifi.com v vrstico za
iskanje za dostop do spletnega uporabniskega vmesnika ali zaZenite
Tenda WiFi aplikacijo.

CI_)- Nasveti
~ - Cesenemorete prijaviti v spletni uporabniski vmesnik, glejte Q1v

g
- Ce aplikacija ne najde usmerjevalnika, glejte Q3 v Pogosto postavljenih
vprasanjih.

2. Izvedite operacije, kot je zahtevano.

Postopek je konéan.

Za dostop do interneta v:

« Napravah, ki podpirajo WiFi: Vzpostavite povezavo z omrezjem Wi-Fi
ter pri tem uporabite nastavljeno ime in geslo omrezja Wi-Fi.

« Ziénih napravah: PoveZite z LAN priklju¢kom (1, 2 ali IPTV/3)
usmerjevalnika z uporabo Ethernet kabla.

-b’- Nasveti
T -Ce po konfiguraciji $e vedno ne morete dostopati do interneta, si oglejte
Q2 v razdelku Pog jenil anjil
- Ce ste zakljuéili konfiguracijo z uporabo Tenda WiFi Aplikacije in Zelite na
daljavo upravljati omrezje, tapnite@ na domaci strani aplikacije in za
prijavo uporabite svoj racun.
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LED indikator

LED indikator

Internetna povezava

LED indikator Scenarij Stanje Opis
Zazeni Sveti zeleno Zaganjanje
Sveti zeleno Povezano z internetom

Pocasi utripa zeleno

Ni konfigurirano in ni povezano z internetom

Pocasi utripa rdece barve

Konfigurirano, vendar povezovanje z internetom ni uspelo

Pocasi utripa oranzno

Konfigurirano, vendar na priklju¢ek WAN ni priklju¢en noben
ethernetni kabel

WPS

Hitro utripa zeleno

Cakanje ali izvajanje pogajanj WPS (veljavno v 2 minutah)

Povezano s kablom Ethernet

Hitro utripa zeleno 3 sekunde

Naprava je prikljuéena ali ni prikljucena na ethernetni prikljuéek na
usmerjevalniku

UvaZanje uporabniskega imena in gesla
PPPoE

Hitro utripa zeleno 8 sekunde

Uporabnisko ime in geslo PPPOE sta bila uspesno uvozena

Ponastavijanje

Hitro utripa oranzno

Ponastavljanje

Vtic, prikljucki in gumbi

Vitié/prikljucek/ i
gumb @5
PTV/3 Prikljucek LAN/IPTV. B
To je privzeto prikljucek LAN. Ce je omogocena funkcija IPTV, deluje samo kot prikljucek IPTV za povezavo s TV-komunikatorjem.
Priklju¢ek LAN.
12 . . “ o ebibala
Uporablja se za povezavo z napravami, kot so raéunalniki, stikala in igralne naprave.
WAN Priklju¢ek WAN.
Uporablja se za povezavo z modemom ali vti¢nico Ethernet za dostop do interneta.
Uporablja se za zaCetek postopka usklajevanja WPS ali ponastavitev usmerjevalnika.
- WPS: S pogajanjem WPS se lahko poveZete z omreZjem WiFi usmerjevalnika brez vnasanja gesla.
WPS/RST Nacin: Ko pritisnete gumb, LED-indikator zacne hitro utripati. V 2 minutah omogocite funkcijo WPS v drugi napravi, ki podpira WPS, da vzpostavite
povezavo WPS.
- Ponastavitev: Ko usmerjevalnik deluje normalno, pridrzite gumb priblizno 8 sekund in ga nato spustite, ko LED indikator za¢ne hitro utripati oranzno.
Usmerjevalnik je ponastavljen.
POWER Napajalni vtic.
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I. Hubungkan router

[4 Catatan
Jika Anda menggunakan modem untuk akses internet, harap matikan modem
terlebih dahulu sebelum menghubungkan port WAN router ke port LAN modem
Anda dan nyalakan setelah koneksi.

Untuk kinerja WiFi yang lebih baik, disarankan agar router diposisikan

sesuai dengan panduan berikut:

« Tempatkan router di lokasi yang tinggi, terbuka, dan tidak terhalang,
bukan di ruang atau sudut yang sempit.

« Posisikan semua antena router tegak lurus.

« Tempatkan router jauh dari penghalang berlogam, seperti circuit breaker
yang lemah dan rak berlogam.

« Jauhkan router dari perangkat elektrik dengan gangguan kuat, seperti
microwave, oven, lemari es, dan telepon nirkabel.

1. Daya pada router.

2. Hubungkan port WAN router ke port LAN modem Anda atau jack
Ethernet menggunakan kabel Ethernet.

3. Sambungkan wireless anda seperti ponsel ke jaringan WiFi router, atau
gunakan kabel Ethernet untuk menghubungkan komputer ke port 1,2
atau IPTV/3 router. SSID dan kata sandi dapat ditemukan di label
bawah perangkat.

Il. Hubungkan router ke internet

1. Mulai browser di klien dan masukkan tendawifi.com di bilah alamat
untuk mengakses web Ul, atau jalankan aplikasi TendaWiFi.

Q Tips
- Jika Anda tidak dapat masuk ke Ul web, lihat Q1 di FAQ.
- Jika aplikasi gagal menemukan router, lihat Q3 di FAQ.

2. Lakukan seperti langkah yang diminta.

Selesai.

Untuk mengakses internet dengan:

« Perangkat dengan sambungan WiFi: Hubungkan ke jaringan WiFi
menggunakan nama dan kata sandi WiFi yang anda tetapkan.

« Perangkat berkabel: Hubungkan ke port Lan (1, 2 atau IPTV/3) dari
router menggunakan kabel Ethernet.

oe]
)
>
o
(73
)
3
o
o
=]
]
@,
)

Q Tips

- Jika Anda masih tidak dapat mengakses internet setelah konfigurasi, lihat
Q2diFAQ.

- Jika Anda menyelesaikan konfigurasi menggunakan Aplikasi Tenda WiFi
dan ingin mengelola jaringan dari jarak jauh, pilih @ halaman beranda
aplikasi dan gunakan akun anda untuk masuk.
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Indikator LED
Indikator LED Skenario Status Deskripsi
Awalan Hijau solid Memulai
Hijau solid Tidak terhubung ke Internet
Berkedip hijau perlahan Tidak dikonfigurasi dan tidak terhubung ke internet
Sambungan Internet
Berkedip merah perlahan Dikonfigurasi tetapi koneksi internet gagal
Indikator LED Berkedip - kedip oranye perlahan \[[)\/ll:\?\‘nflgurasl tetapi tidak ada kabel Ethernet yang terhubung ke port

WPS

Lampu hijau berkedip cepat

Menunggu atau melakukan negosiasi WPS (berlaku dalam 2 menit)

Sambungan kabel Ethernet

Lampu hijau berkedip dengan cepat
selama 3 detik

Sebuah perangkat terhubung ke, atau terputus dari port Ethernet
pada router

Mengimpor nama pengguna dan kata
sandi PPPoE

Lampu hijau berkedip dengan cepat
selama 8 detik

Nama pengguna dan kata sandi PPPoE berhasil diimpor

Mengatur ulang

Lampu oranye berkedip cepat

Mengatur ulang

Jack, port, dan tombol

Jack/Port/Tombol

Deskripsi

IPTV/3

Port LAN/IPTV.

Ini menjadi port LAN secara default. Ketika fungsi IPTV diaktifkan, itu hanya dapat berfungsi sebagai port IPTV untuk terhubung ke Set Top Box.

12

Port LAN.

Digunakan untuk menghubungkan ke perangkat seperti komputer, tombol saklar dan mesin game.

WAN

Port WAN.

Digunakan untuk menghubungkan ke modem atau jack Ethernet untuk mendapatkan akses internet.

WPS/RST

Digunakan untuk memulai proses negosiasi WPS, atau untuk mereset router.
- WPS: Melalui WPS, Anda dapat terhubung ke jaringan WiFi router tanpa memasukkan kata sandi.
Metode: Tekan tombol dan lampu indikator LED berwarna hijau akan berkedip secara cepat. Dalam 2 menit, aktifkan fungsi WPS dari perangkat
yang didukung WPS lainnya untuk menghubungkan koneksi WPS.
- Reset: Ketika router bekerja normal, tahan tombol ke bawah selama sekitar 8 detik, dan kemudian lepaskan ketika indikator lampu LED berwarna
oranye berkedip dengan cepat. Router telah direset.

POWER

Jack daya
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|. Conecte o roteador

2 N Pronto.
|:| Seota ’ ‘ sl ’ ; Para acessar ainternet com:
Vocé usar o modem para acesso a Interet, lesligue 0 modem antes de conectar . e o L .
P ue . « Dispositivos com WiFi habilitado: Conecte a rede WiFi com o nome
aporta WAN do roteador a porta LAN do seu modem, ligue-o novamente apés a o e
conexdo. WiFi e insira a senha definida.
« Dispositivos com cabo: Conecte a porta LAN (porta1,2 ou IPTV/3) do
Parg melhor desempenho de Wi-Fi, recomgnda!—se que o roteador seja roteador usando um cabo Ethernet.
posicionado de acordo com as seguintes diretrizes:
« Coloque o roteador em um local elevado, aberto e desobstruido. Evite )
espacos confinados ou cantos. “Q- Dicas
« Posicione todas as antenas do roteador na posigéo vertical. - Se vocé ainda ndo conseguiu acessar a internet apés a configuragao,
. . - ) Ite 0 Q2 em FAQ.
« Coloque o roteador distante de obstrugées metalicas, como caixas de consuteo@2emFAQ. - )
N - Se vocé completou as configuragdes usando o Tenda WiFi App e deseja
corrente fracas e prateleiras de metal. N I
N ) - L gerenciar a rede remotamente, toque @ na pégina inicial do App e use
. Coloqu? o roteador d|§tante de dispositivos gletncos com forte sua conta para fazer o login.
interferéncia, como micro-ondas, fornos, refrigeradores e telefones sem
fio.
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1. Ligue o roteador.

2. Conecte a porta WAN do roteador a porta LAN do seu modem ou ao
conector Ethernet usando um cabo Ethernet.

3. Conecte seu cliente wireless como um telefone celular a rede WiFi do
roteador, ou use um cabo Ethernet para conectar o computador a porta
1,2 ou IPTV/3 do roteador. O SSID e a senha podem ser encontrados
na etiqueta inferior do dispositivo.

Il. Conecte o roteador a Internet

1. Inicie um navegador no cliente e digite tendawifi.com na barra de
enderecos para acessar a interface web, ou execute o aplicativo
Tenda WiFi.

“Q- Dicas
- Se vocé ndo conseguir entrar na interface web, consulte o Q1 em FAQ.
- Se o aplicativo ndo localizar o roteador, consulte 0 Q3 no FAQ.

2. Realizar as operagdes conforme solicitado. 43
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Indicador LED

Indicador LED | Cendario Status Descrigéo
Inicio Verde Comecando
Verde Conectado a Internet
. Led verde piscando lentamente N3o configurado e ndo conectado a internet
Conexao com a internet
Led vermelho piscando lentamente Configurado, mas a conex&o a Internet falhou
Indicador LED Led laranja piscando lentamente \(IZVT'ngrado, mas nenhum cabo Ethernet estd conectado a porta

WPS

Led verde piscando rapidamente

Pendente ou realizando negociagdes WPS (vélido em 2 minutos)

Cabo ethernet conectado

Led verde piscando lentamente por
3 segundos

Dispositivo conectado ou desconectado de uma porta Ethernet do
roteador

Importacéo de nome de usudrio e senha
PPPOE

Led verde piscando lentamente por
8 segundos

Nome de usudrio e senha PPPoE importados com sucesso

Redefinindo

Led laranja piscando rapidamente

Redefinindo

Entrada, portas e botoes

Entrada/Porta/ o
Bots Descrigao
Porta LAN/IPTV.
IPTV/3 Por padrao, € uma porta LAN. Quando a fung&o de IPTV do roteador estiver ativada, ela serd usada apenas como uma porta de IPTV usada para
conectar-se a um set top box.
12 Porta LAN.
’ Usado para se conectar a dispositivos como computadores, switches e maquinas de jogos.
WAN Porta WAN.
Usado para conectar aum modem ou ao conector Ethernet para acesso a Internet.
Usada para iniciar a negociagdo WPS ou redefinir o roteador.
- WPS: Através da negociagéo WPS, vocé pode se conectar a rede WiFi do roteador sem ter que digitar a senha.
Método: Pressione o botdo, e o indicador LED pisca em verde rapidamente. Em 2 minutos, ative a fungédo WPS de outro dispositivo compativel com
WPS/RST .
WPS para estabelecer uma conexdo WPS.
- Redefinir: Quando o roteador estiver funcionando normalmente, mantenha o botéo pressionado por cerca de 8 segundos e solte-o quando o
indicador de LED piscar rapidamente. O roteador é reiniciado.
POWER Tomada de forga




FAQ

Q1:1cannot log in to the web Ul of the router by vi
What should | do?

ing tendawifi.com.

A1: Try the following solutions:
« If you are using a WiFi-enabled device, such as a smartphone:
~ Ensure that it connects to the WiFi network of the router.
— Ensure that the cellular network (mobile data) of the smartphone is disabled.
« If you are using a wired device, such as a computer:
- Ensure that tendawifi.com is entered correctly in the address bar, rather than
the search bar of the web browser.
— Ensure that the computer is connected to a LAN port (1,2 or IPTV/3) of the
router properly using an Ethernet cable.
— Ensure that the computer is set to obtain an IP address automatically and
obtain DNS server address automatically.
If the problem persists, reset the router, and try again.

Q2: 1 cannot access the internet after the configuration. What should | do?

A2: Try the following solutions first:

« Check whether the WAN port of the router is connected to a modem or Ethernet
jack properly.

« Log in to the web Ul of the router and navigate to the Internet Settings page.
Follow the instructions on the page to solve the problem.

If the problem persists, try the following solutions:

« For WiFi-enabled devices, check whether your WiFi-enabled devices are
connected to the WiFi network of the router.

« For wired devices:

- Check whether your wired devices are connected to a LAN port (1, 2 or IPTV/3)

properly.

— Check whether wired devices are set to obtain an IP address automatically and

obtain DNS server address automatically.

Q3: The device failed to be detected by the Tenda WiFi app upon my first time
using the device. What should | do?

A3: Try the following solutions:
1. Ensure that your mobile phone is connected to the default WiFi network of the
device.
2. Ensure that the network permission of the Tenda WiFi app is enabled, you can
tap Settings > Tenda WiFi to enable it.
If the problem persists, reset the router and try again.

Q4: How to reset the router?

A4: When the router is working normally, hold down the WPS/RST button for about
8 seconds and release it when the LED indicator blinks fast. The router is reset.

Q5: | cannot find the 5 GHz WiFi network of the router on my WiFi-enabled
device. What should | do?

AS5: Try the following solutions:

« Check whether your WiFi-enabled device supports 5 GHz WiFi network. Only
devices supporting 5 GHz network can find and connect to the 5 GHz WiFi
network.

« Check whether you have enabled Unify 2.4 GHz & 5 GHz on the WiFi
Settings page. If it is enabled, disable it and try again.



Get support and services

Scan the Product Documents QR code to get related documents for more information.

- Tips
The specific product models can be found on the label of the device.

Product Documents
(such as datasheet and user guide)

Wall Mounting

This router can be installed on the wall with two screws. The recommended wall
mounting tools are as follows:

[Expansion bolt] Outer diameter: 6.0 mm; Length: 26.4 mm

[Screws] PA3 * 14 mm; Head diameter: 5.2 mm

q3

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
Operations in the 5.15-5.256GHz band are restricted to indoor use only.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm
between the device and your body.

The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain
readily operable.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused
by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation
interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the device is in
compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address: https://www.tendacn.com/download/list-9.html
Operating Frequency:
2.4GHz: EU/2412-2472MHz
5GHz: EU/5150-5250 MHz
EIRP Power (Max.):
2.4 GHz: < 20 dBm
5 GHz: < 23dBm
Software Version: V16.03.30. X (RX2 Pro/TX2 Pro/RX2/TX2)
V16.03.36. X (RX1 Pro/TX1 Pro/RX1/TX1)

For EU/EFTA, this product can be used in the following countries:

BE | BG|CZ | DK | DE | EE | IE EL| ES| FR|HR | IT | CY [\
LT | LU|HU [ MT | NL| AT | PL | PT |RO | SI | SK | FI SE | UK(NI)

Deutsch

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD, dass dieses Gerat mit der EU-Richtinie
2014/53/EU konform ist

EU.

t
hnps ffwww.tendacn.com/download}list-9.html

ist unter der folgenden Internetadresse verfiighar:

Espariol

DECLARACION UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Porla presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. declara que el dispositivo cumple con la
normativa 2014/53/EU

El dela 6n UE de s
https://www.tendacn.comjdownload/list-9.htmi

ible através de la siguiente URL:

Cestina

ZJEDNODUGENE EU PROHLAGENI O SHODE

Timto SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. prohlasuje, ze zafizeni je v souladu se smérnici
2014/53/EU. Upiné znDni EU prohlaGen o shodD je k dispozici na této interetové adrese:
https://www.tendacn.com/download/list-9.html

Frangais

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Parla présente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. déclare que cet appareil est en conformité
avec la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la UE de conformité est disponible & ladresse internet suivante:
https:/fwww.tendacn.com/download/list-9.html




Portugués

DECLARAGAO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Por este meio, a SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD. declara que o dispostivo esté em
conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto i
disponivel no seguinte endereco de Internet:
https:/fwww.tendacn com/download/list-9.html

Tirkge

Uygunluk Beyani

Bu vesile ile SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD. cihazin 2014/53/EU Direktifine uygun
oldugunu beyan eder.

Avrupa uygunluk beyannamesinin tam metni takip eden internet adresinde meveuttur.
https://www.tendacn.com/downloadlist-9.html

Magyar

EGYSZERUSITETT EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Ezennel a SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. kijelenti, hogy a készilék megfelel a 2014/53/EU
iranyelvnek.

Az EU-megfelelGségi nyilatkozat teljes szovege elérhetd a kivetkezd internetes cimen:
https:/fwww.tendacn.com/download/list-9.html

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE SEMPLIFICATA

Con la presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. dichiara che il dispositivo & conforme alla
Direttiva 2014/53/UE.
I leto dell

conformita UE & disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.tendacn.com/download/list-9.html

Polski

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Niniejszym firma SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD. oéwiadcza, ze sprzet jest zgodny z
dyrektywa 2014/53/UE.

Peiny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
https://www tendacn.com/download/list-9.html

Romana

DECLARATIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATA

Prin prezenta, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD. declara c& dlspoz\llvul estein conformitate
cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de I

adres interet:

https:/fwww.tendacn.comjdownload/list-9.html

Pycckuit

[leknapaits cooTBeTCTBMA
Hacrosuuym, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. 3asianse, 410 yCTpOiicTe0 CooTaeTcTayer
Dupextuse 2014/53/EU. Monkbili TekcT Rocryne

pi pecy: 9.html

Nederlands

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. dat het toestel Richtljn 2014/53/EU
naleeft.

De volledige tekst van de EU
intemetadres:
https://www.tendacn.com/download/list-9.html

kan worden

op het volgende

EAAnvika

AMAOMOIHMENH AHAQEH TYMMOP®QIH. EE

Me To tapév, n SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. vt 6Tt 1 0UOKeUH GUHOpG@VETAL
e Ty O8nyia 2014/53/EE.

To APEG Keij1evo TG SHAWONG ouKOpdWONG EE SlaTiBetal aTny akéAousn (TooeAisa oto
uadikTuo:

https://www tendacn com/download/list-9.html

Bbnrapcku
OMPOCTEHA EC IEK/APALIVS 3A CbOTBETCTBME
C HacTosiwoTo SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD. e it B
cﬂ,mpemwaa 2014/53/EC.
TekcT Ha EC [ia ce Hamep Ha CNefIHNS MHTEpHeT afpec:

https ://www.tendacn.com/download/list-¢ 9 html

Slovenscina

POENOSTAVLJENAIZJAVA EU O SKLADNOSTI

S tem podjetje SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. izjavlja, da je naprava v skladu z Direktivo
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://www.tendacn.com/downloadlist-9.html

YkpaiHcbka

Aeknapalis BianosigHoCT

Takum unHom, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD. 3astensie, o NpUCTpi BiAnosinae suvoram
OvpexTven 2014/53/€C.

ToBHwiA TekcT €c i1 33 TaKoko iHTEpHeT-a/p:
https://www.tendacn.com/downloadjlist-9.html
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e 30D 4S5 Tenda sasisall b as €31 18333 s0la 3000 el
338 a a4 ag N 53/2014/EU.
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https://www.tendacn.com/download/list-9.html
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FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy

and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device is for indoor usage only.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause

harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm
between the device and your body.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.

Operating frequency: 2412-2462MHz, 5150-5250MHz, 5725-5850MHz

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference
caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary
radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

|

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic
equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European
directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the
environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the
retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

A [Iﬂ Caution:

Adapter Model: BNO73-A12012U/BN073-A12012E/BN073-A12012B
Manufacturer: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO.,, LTD.
Input: 100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.4A
Output: 12V =1A

===DC Voltage

UK
cA



Safety Precautions

B ead th d to be taken, and follow them

to prevent accidents. The wammg and danger items in other documents do not cover all the safety

precautions that must be followed. They are only supplementary information, and the installation and
maintenance personnel need to understand the basic safety precautions to be taken.

- For desktop mounting, the device must be horizontally mounted for safe use.

- For mounting, the d ly suitable for theights < 2m.

- Do not use the device in a place where wireless devices are not allowed.

- Please use the included power adapter.

- Mains plug is used as the disconnect device, and shall remain readily operable.

- The power socket shall be installed near the device and easily accessible.

- Operating environment: Temperature: 0°C ~ 40°C; Humidity: (10% — 90%) RH, non-condensing; Storage
environment: Temperature: -40°C to +70°C; Humidity: (5% — 90%) RH, non-condensing.

- Keep the device away from water, fire, high electric field, high magnetic field, and inflammable and
explosive items.

- Unplug this device and disconnect all cables during lightning storms or when the device is unused for
long periods.

- Do not use the power adapter i its plug or cord is damaged.

- If such phenomena as smoke, abnormal sound or smell appear when you use the device, immediately
stop using it and disconnect its power supply, unplug all connected cables, and contact the after-sales
service personnel.

- Disassembling or modifying the device or its accessories without authorization voids the warranty, and
might cause safety hazards.

Precauzioni di sicurezza

Antes de iniciar una operacion, lea las de op ylas han de tomar,y

sigalas para prevenir accidentes. Los puntos de advertencia y peligro en otros documentos no cubren todas

las precauiciones de sequridad e han de sequir. Es informacion suplementaria, y el personal de instalacion y
de seguridad b han de tomar.

- Para su nstalacién en e escritori, coloque el dispositivo de forma horizontal para un so ms seguro.

- Para suinstal pared o techo, el di se podra instalar a una altura < 2m,

- Por favor, no use el i donde los no son permitidos.

- Por favor, use el adaptador de potencia incluido.

- El enchufe de alimentacién se usa como un dispositivo y debe
operable.

- Eltoma de corriente debe ser instaladk deldi bl

- Ambiente de Operacién: Temperatura: 0°C - 40°C; Homedad: (10%790%) RH, sin condensacién;
mbiente d - 40°C - 70°C; Humedad: (5%~ 90%) RH, sin

Précautions de sécurité

Avant deffectuer une opération, lisez | d'utilisation et les rendre, et suivez-les

rigoureusement afin d'éviter les accidents. Les rubriques davertissement et de danger figurant dans d'autres

1t pas toutes les précautions a prendre en matie éourité. Elles ne que
Le personnel d tde & des
précautions de sécurité de base a adopter.

- Si vous souhaitez installer 'appareil sur un bureau, celu

en toute sécurité.

- Si vous souhaitez installer 'appareil sur un mur/plafond, celui-ci ne peut étre installé qu'a des hauteurs < 2m.

- N'utiisez jamais I'appareil dans un endroit ol les appareils sans fil ne sont pas autorisés.

- Utilisez adaptateur secteur fourni par le fabricant.

- Lafiche de secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.

- La prise de courant doit étre installée a proximité de Iappareil et étre facilement accessible.

- Conditions d'exploitation : Température : 0°C ~ 40°C ; Humidité : (10% — 90%) RH, sans condensation ;
Conditions de stockage : Température : - 40°C - 70°C ; Humidité : (5% — 90%) RH, sans condensation.

- Tenez 'appareil éloigné de I'sau, du feu, de champs électriques et magnétiques de forte intensité, et
d ‘artcles inflammables et explosifs.

- Iappareil et tous les cables en cas d i

- N utilisez pas I'adaptateur secteur si la fiche ou le cordon est endommagé.

- Si des phénomenes tels que dela fumée, un son ou une odeur anormaux surviennent lorsque vous utilisez
Iappareil, cessez i de l'utiliser, dé Ia source ainsi que tous les cables
connectés et contactez le service aprés-vente.

- Le démontage ou la modification de I'appareil ou des ires sans
de la garantie et peut compromettre votre sécurité.

doit étre monté horizontalement pour étre utilisé

prolongé

entrainera

Precauciones de Seguridad
Prima di eseguire un‘operazione, leggere le istruzioni op: I iida prendere, e seguirle px

evitare incidenti. Le voci di avvertimento e di pericolo in altri documenti non coprono tutte le precauzioni di
sicurezza che devono essere seguite. Sono soloin

eilp
dibase da adottare,

~Peril scrivania, il dispositivo d montato ori per un uso sicuro.

- Per il montaggio a parete/soffitto, il dispositivo & adatto solo per il montaggio ad altezze <2m.

- Non utilizzare il dispositivo in un luogo in cuii dispositivi wireless non sono ammessi.

- Si prega di utiizzare 'adattatore di corrente incluso.

-Laspinadirete & dispositivo di fimanere facilmente utilizzabile,

- Lapresa di corrente deve essere installata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.

- Ambente operativo: Termperatura; 0°C — 40°C; Uidita: (10% -~ 90%) RH, senza condensa; Ambiente di

- Mantenga el dispositivo lejano del agua, fuego, campo eléctrico de alto voltaje, campo magnético fuerte, y
articulos inflamables y explosivos.
- Desenchufe el dispositivo y desconecte todos los cables durante tormentas eléctricas o cuando el
dispositivo no se usa durante largo perfodo.
- No use el adaptador de potencia si su enchufe o cable esté dafiado.
- Sital fenémeno como humo, sonido anormal o olor aparece cuando usa el dispositivo, deje de usarloy
de potencia, todos los cabl y I personal de

atencion al cliente.
- Desmontar o modificar el disp
tiesgo parala seguridad.

invélida la garantia, y puede causar

€~70°C; Umidita: (5% - 90%) RH, senza condensa.

~Tenero i dispositivo lontano da acqua, fuoco,ao campo eltirco, Ao campo magnetico e oggett
infiammabili ed esplosivi.

- Scollegare questo dispositivo e scollegare tutti | cavi durante i temporali o quando il dispositivo & inutilizzato
per lunghi periodi ditempo.

- Non usare 'ad: laspinaoll

- Se durante luso del disposiivo compaiono fenomeni come fumo, suoni o odori anomali, smettete

staccate tuttii Il il personale

del servizio assistenza.
- Smontare o modificare il dispositivo o i suoi accessori senza autorizzazione annulla la garanzia e potrebbe
causare rischi perla sicurezza.



Sicherheitshinweis
Lesen Sie vor der Durchfiihrung eines Vorgangs die Betriebsanleitung und die zu treffenden VorsichtsmaBnahmen und

befolgen Sie sie, um Unfélle zu vermeiden. Die Warn- und in anderen D decken nicht alle
Slcherhel(svorkehrungen ab, die beachtet werden missen. Sie smd nur erganzende Informationen, und das
muss die verstehen, die zu treffen sind.

- Beider Tlschmonlage muss das Gerét fi eine sichere Verwendung horizontal montiert werden.
- Bei Wand-/Deckenmontage ist das Gerét nur fiir die Montage in < 2m geeignet.
- Verwenden Sie das Geral nicht an einem Ort, an dem drahtlose Geréte nicht erlaubt sind.

- Bitte S n
- Der rerwendet und muss leicht bedienbar bleiben.
- Die Steckdose muss m der Nahe des Gerats installiert und leicht zugéanglich sein.
- Betriebs- 0°C-40°C; L (10% — 90%) RH, nicht kondensierend;

Lagerumgebung: Temperatur: - 40°C - 70°C; Luftfeuchtigkeit: (5%~ 90%) RH, nicht kondensierend.

- Halten Sie das Gerét von Wasser, Feuer, hohen elektrischen Feldern, hohen Magnetfeldern sowie brennbaren und
explosiven Gegenstanden fern.

- Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn das Gerat lngere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker und trennen Sie alle
Kabel ab.

- Verwenden Sie den Netzadapter nicht, wenn sein Stecker oder Kabel beschédigt st

- Wenn bei der g des Gerats wie Rauch, oder Geruch auftreten, beenden
Sie sofort die Verwendung des Geréts und trennen Sie es von der ziehen Si
Kabel ab und wenden Sie sich an das Kundendienstpersonal.

- Das Zerlegen oder Verandern des Gerats oder seines Zubehars oht i fiihrt zum Erléschen der Garantie

und kann zu Sicherheitsrisiken fiihren.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

USA hotline: 1-800-570-5892

Toll Free: 7 x 24 hours

Canada hotline: 1-888-998-8966

Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST

Hong Kong hotline: 00852-81931998

United Kingdom hotline: +44 0800 041 8955

Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn
support.de@tenda.cn (Deutsch)
support.fr@tenda.cn (Francais)
support.es@tenda.cn (Espafiol)
support.it@tenda.cn (Italiano)
support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

Copyright © 2022 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda s a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks

of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

V1.0 Keep for future reference.



